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Absolutdrucksensor MS5561



Die MS5561 werden nicht für neue Designs empfohlen, da es sich um ein altes Modell digitaler OEM-Sensoren handelt, die  Absolutdruck und Umgebungstemperatur messen. Der Sensor ist abgeglichen und gibt die Druck-und Temperaturwerte als digitale  Ausgangsignale über eine 3-Wire-Schnittstelle heraus. 
Diese reflow-fähigen Sensoren sind für den Druckbereich von 10 – 1100 mbar kalibriert und für den Luftdruckbereich 700 – 1100 mbar optimiert. Neben dem Druck messen sie die Temperatur von -40 bis 85 °C.
Die Drucksensoren MS5561 bestehen aus einer piezoresistive Druckmesszelle und einem Verstärker-A/D-Interface-IC, die auf FR4-Substrat (4,75 x 4,25 mm²) mit Edelstahlkappe aufgebaut sind. Der Sensor wandelt jeweils das gemessene druck- und temperaturabhängige Signal der Messzelle in ein 16-bit Datenwort. In dem Sensor sind 6 individuelle Koeffizienten abgelegt, die die hoch genaue Softwarekorrektur für die Druck- und Temperaturmessung durch einen externen Mikroprozessor erlauben. Ein 3-Draht-Interface dient zur seriellen Kommunikation mit dem Mikroprozessor.
Die Sensoren sind für Anwendungen mit einer digitalen Systemumgebung gedacht. Da hier auf Systemebene schon ein Prozessor vorhanden ist, kann dieser zur einfachen Berechnung der aktuellen Druck- und Temperaturwerte benutzt werden.
Zubehör zum MS5561
	auch erhältlich sind Sampleboards, die zusammen mit dem USB Development Kit zur schnellen Evaluierung der Sensoren und dem Aufbau von Prototypen genutzt werden können.




Eigenschaften
	Druckbereich: 10 -1100 mbar, absolut.
	Temperaturbereich: -40 ° bis +85 °C
	Auflösung Druck: 0,1 mbar
	Auflösung Temperatur:  0,01 °C
	Hohe Präzision durch individuelle Korrekturdaten
	Versorgungsspannung:  typ. 3 V
	Stromaufnahme:  4 μA (Standby: max. 0,1 μA)
	digitale 3Wire-Schnittstelle (16 bit)
	Abmessungen: 4,75 x 4,25 x 1,6 mm³
	Reflow geeignet
	RoHS- und REACH konform




Anwendungen
	Mobile Höhenmesser und barometrische Meßsysteme
	Wetterstationen
	Sportuhren
	Smarte Kleidung
	GPS Empfänger
	Flugüberwachung
	Leistungsmessung in Sportgeräten




Download
	Datenblatt Drucksensor MS5561-01BA03 (nicht für neue Designs empfohlen)
	Anwendungsnotiz an 1808: Verarbeitungshinweise zum Löten (englisch)
	Anwendungsnotiz an 1510: Kommunikation zwischen Microcontroller und Sensor via SPI (englisch)
	Whitepaper wp02: Wissenswertes zur Absolutdruckmessung mit piezoresitiven Messzellen




Für Informationen bezüglich Preise, Lieferfristen und Musterbestellungen oder bei technischen Fragen kontaktieren Sie bitte info@amsys.de.







Dieses Produkt ist lieferbar. Stellen Sie eine Anfrage:




 
 
 
 
 
 
Ihr Name *
  Bitte lassen Sie dieses Feld leer.
Ihre E-Mail-Adresse *
 
Produktbezeichnung
 
Ihre Nachricht
 
* Ich stimme zu, dass meine Angaben aus dem Kontaktformular zur Beantwortung meiner Anfrage erhoben und verarbeitet werden. Die Daten werden nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht.
Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail an info@amsys.de widerrufen. Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
* Pflichtfeld

×





Kontakt

An der Fahrt 4
55124 Mainz
Phone: +49 6131 469875-0
Email: info@amsys.de
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