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INVENTHOR 9

Best Solution. Smart Recycling.

SLOW SPEED SHREDDER LINE



Das Familienunternehmen Dopp-

stadt mit Sitz in Velbert wurde 1965  

gegründet. Lagen die Anfänge in der 

Entwicklung von Landmaschinen, ist 

Doppstadt heute ein weltweit aktiver, 

führender Lösungs- und Full-Service- 

Anbieter in allen Bereichen der Recy-

cling-/Umwelttechnologie und Wert-

stoffgewinnung. 

"Best Solution. Smart Recycling." – unter 

diesem Motto kombinieren wir bewährte 

Verfahren zu individuellen Komplett-

lösungen, die sich durch innovative 

Prozessabläufe, größte Effizienz und 

höchste Wirtschaftlichkeit auszeichnen. 

Mit Standorten in Velbert, Wülfrath und 

Calbe bedienen wir Kunden in über 40 

Ländern über ein eigenes Händlernetz-

werk und bieten umfangreiche Service-

leistungen rund um das einzigartige 

Doppstadt Portfolio an.

DAS IST DOPPSTADT

DER INVENTHOR 9  
Entwickelt für die Zukunft.

Entdecken Sie die vielen neuen 
Vorteile des größten mobilen 
langsamlaufenden Walzenzer-
kleinerers aus dem Hause Dopp-
stadt.

Bei der Entwicklung des INVENTHOR 9 

haben wir unsere ganze Erfahrung und den 

Innovationsgeist, der uns bei Doppstadt 

immer schon umtreibt, gebündelt. Das 

Ergebnis: eine Maschine, die womöglich 

einen neuen Standard auf dem Markt der 

Zerkleinerungsbranche setzen wird. 

SINNVOLLE NEUENTWICKLUNGEN 
Der INVENTHOR 9 aus unserer neuen 

Maschinengeneration basiert auf dem 

bewährten Einwalzenprinzip der erfolgrei-

chen DW-Baureihe, kommt aber zusätzlich 

mit einer ganzen Reihe an technischen 

Innovationen daher. Die Neuentwicklungen 

beinhalten unter anderem einen verbes-

serten Kühler, den optimierten Motorraum, 

die clevere hindernisfreie (das Material 

kann nun freier rutschen) Materialzufüh-

rung, den Zerkleinerungsraum und den 

Abtransport. Highlight ist zweifelsohne 

das standardmäßig verbaute Varioge-

triebe, VarioDirect Drive, das eine variable 

und stufenlose Kraftübertragung auf die 

Zerkleinerungswalze erlaubt und völlig 

neue Möglichkeiten für eine effektive Zer-

kleinerung bietet.

Auch das Zerkleinerungskonzept haben wir  

ordentlich weiterentwickelt und an vielen 

Stellschrauben gedreht, wie zum Beispiel 

an dem neuen Rahmen der Maschine zu 

erkennen ist. Dieser beherbergt nun die 

um 120° zu öffnende Kammklappe. Gene-

rell haben wir das komplette Konzept so  

angelegt, dass eine schnelle Wiederver-füg-

barkeit nach Wartungs- oder Service- 

arbeiten sowie ein verbesserter Arbeits-

schutz sichergestellt werden können.

SLOW SPEED SHREDDER LINE
Zur SLOW SPEED SHREDDER LINE  

gehören alle Zerkleinerungsmaschinen, 

die vorzerkleinern und „langsamlaufend“ 

arbeiten. Wie bei Doppstadt üblich denken 

wir bei der Entwicklung dieser Maschinen 

in Lösungen und gehen von den An- und 

Herausforderungen unserer Kunden aus. 

Der Rest ist unserer seit Jahren erfolgreich 

weiterentwickelten Expertise mit hoch-

wertiger und zukunftssicherer Technik 

geschuldet. 

 

Deshalb geht der INVENTHOR 9 gegen-

über anderen Maschinen im Wettbewerb 

den entscheidenden Schritt weiter. 

Die Neuentwicklung des gesamten  

Antriebsstranges, das optimierte Mate- 

rialzuführungs- und Zerkleinerungs-

konzept inklusive eines hervorragenden 

Überwachungskonzepts sowie starke 

Leistungsreserven auch bei schwieri-

gen Anwendungen machen aus dem  

INVENTHOR 9 eine zukunftssichere  

Maschine, die fast alle Anwendungsgebiete 

abdeckt und eine große Bandbreite an 

Materialanforderungen meistert.



MASCHINEN-DETAILS

NEUES KÜHLERDESIGN NEU – PLUG AND PLAY

NEU – MOTORRAUM

NEUES GEHÄUSEKONZEPT - EASY ACCESS

NEUES ANTRIEBSKONZEPT – 
VARIODIRECT DRIVE

NEU – EASY ACCESS CONCEPT NEU – 
FAHRWERKE  
ALS OPTION

NEU – 
HECKBANDOPTIONEN

NEU – MATERIALZUFÜHRUNG UND 
ZERKLEINERUNGSRAUM

Hocheffiziente Kühlergeometrie direkt vor 

dem hydraulischen, reversierbaren Lüfter.

Das einfache Bedienkonzept erleichtert 

tägliche Routinearbeiten mittels Knopf-

druck über verschiedene Programme.

Platzoptimiert bietet der Motorraum sehr gute 

Zugänglichkeit zu allen Aggregaten wie z.B. der 

Motorentechnik, dem neuen Verteilergetriebe 

mit direkter Motoranbindung oder zur Loadsen-

sing-anlage/ Loadsensingpumpe.

Für beste Zugänglichkeit öffnen alle Türen nach oben. Die GFK-Türen  

mit den Lüftungskiemen sorgen für reduzierte Geräuschemissionen.

Der neu entwickelte und patentierte VarioDirect Drive 

sorgt für stufenlose und variable Kraftübertragung 

direkt auf die Zerkleinerungswalze.

Die bis zu 120° weit öffnende Kammklappe bietet 

hervorragende Zugänglichkeit zum gesamten 

Zerkleinerungsraum, erhöht den Arbeitsschutz 

und steigert die Verfügbarkeit auch nach Service- 

arbeiten.

Der INVENTHOR 9 ist sowohl auf  

einem Sattel-Aufliegerfahrwerk mit 

Fahrantrieb als auch auf einem fern- 

bedienbaren Kettenfahrwerk erhältlich.

Eine neue zentrale Aufnahme,  

DoppHitch, ermöglicht den einfachen  

Austausch verschiedener Hecksystem- 

lösungen. Wählbare Bandlängenausfüh-

rungen bieten sehr hohe Abwurfhöhen  

und stufenlos verstellbare Bandneigungen. 

Die steilere Aufgabetrichterwand sorgt für höchste Durchsätze. Das flexible 

Zerkleinerungskonzept, sowie die glatten Seitenwände, mit unterschied- 

lichen Zerkleinerungspaketen ermöglichen eine genaue Anpassung an die 

Materialanforderungen.

NEU - SMART HOPPER  
EXTENSION
Erweitert den Aufgabebereich und verbessert die 

Materialzufuhr.



DER VARIODIRECT DRIVE 
Die neue Getriebe-Generation.
Das neue und patentierte Getriebe meistert 

so gut wie alle Zerkleinerungsaufgaben.  

Selbst unter schwierigsten Bedingungen 

mit hohen Kraftanforderungen verrichtet  

der enorm flexible VarioDirect Drive  

tadellose Arbeit. 

SMART UND FLEXIBEL
Das zukunftssichere Antriebskonzept lässt 

kaum Wünsche offen: Der VarioDirect Drive 

glänzt durch ein neues Reversierverhalten 

im Material, unterschiedliche dem Material 

angepasste Drehzahlen sowie die Einarbei-

tung von verschiedenen materialspezifi-

schen Betriebsprogrammen. Damit eröffnet 

der Antriebsstrang alle Funktionen eines  

hydraulischen Antriebsstranges, während 

das Doppstadt bekannte Direktantriebs-

konzept mit seiner hohen Effizienz bei-

behalten wird.

DAS ZERKLEINERUNGSKONZEPT 
Bewährtes besser machen.
Der INVENTHOR 9 wird bei der Volu-

menreduzierung auf Deponien, bei der 

Vorzerkleinerung bzw. Homogenisierung in 

Mechanisch-Biologischen-Aufbereitungs-

anlagen, in Verwertungsanlagen, in der 

Altholzaufbereitung oder zur Homogenisie-

rung in der thermischen Abfallverwertung 

eingesetzt. Um so vielen Aufgaben gerecht 

zu werden, haben wir die Vorteile und 

technischen Eigenschaften des bewährten 

Zerkleinerungskonzepts der DW-Baureihe 

weiterentwickelt. 

Zerkleinerungsraum: Die Trichterwände  

stehen nun steiler zur Walze, damit das  

Material an den glatten Seitenwänden  

besser rutschen kann. Auch der Ab-

stand von der Zerkleinerungstrommel 

zum Unterband wurde vergrößert.  

Das Ergebnis: weniger Verstopfungen, 

bessere Zugänglichkeit. 

Zerkleinerungskamm: Durch die bis zu 120° 

weit öffnende Kammklappe haben wir die 

Zugänglichkeit zum Zerkleinerungsraum 

und somit die Arbeitssicherheit sowie die 

Verfügbarkeit auch nach Servicearbeiten 

verbessert. 

Limitersystem & Werkzeuge: Ein schneller 

Wechsel der Zerkleinerungswerkzeuge 

und Limiter ist mit wenigen Handgriffen 

durchführbar. In einem neuartigen Befes-

tigungskonzept der Limiter wurde nun das 

Verschleißteil von der Aufhängung getrennt.

Zerkleinerungswalze: Die Walze ist nach 

oben herausnehmbar, ohne das Anschlag-

mittel umzuhängen und kann zudem für 

einen optimalen und einfachen Werk-

zeugwechsel hydraulisch gedreht werden. 

ZERKLEINE-
RUNGSWALZE

DOPPLOCK- 
VERSCHLUSS- 
SYSTEM

LIMITER
ZAHNLEISTE

GLATTE  
SEITENWÄNDE 



Der INVENTHOR 9 ist ein echter Alleskönner. Das liegt nicht nur an seinem  

smarten Zerkleinerungskonzept und den vielen sinnvollen Weiterentwicklungen,  

sondern auch am VarioDirect Drive. Die Vorteile des neuen Antriebskonzepts 

liegen auf der Hand:

Neues Antriebskonzept – 
neue Maßstäbe.

VARIABEL:   
Während des Arbeitens kann die Walze 
rückwärts gedreht werden.

INTELLIGENT:  
Bei Überlast wird der Automatikbetrieb 
verlassen.

ANPASSUNGSFÄHIG:  
Das Getriebe ermöglicht einen flexiblen 
Drehzahlbereich der Zerkleinerungs-
walze.

SICHER:  
Bei auftretenden Störungen erfolgt 
kein weiteres Zerkleinern.

STARTBEREIT:   
Die Walze kann fast bis zum kompletten 
Stillstand im Standgas heruntergeregelt 
werden und ermöglicht so auch das 
Anfahren unter Last.

FLEXIBEL:  
Das Getriebe ermöglicht das  
Einarbeiten von verschiedenen  
Betriebsprogrammen.

DAS STECKT IM INVENTHOR 9  
Effizient, flexibel und lösungsorientiert. 

Der neue Kühler wird hydraulisch ange-

trieben und regelt die Lüfterdrehzahlen 

automatisch abhängig von der Tempe-

ratur. Eine frontale große Klapptür sorgt 

zudem für beste Zugänglichkeit und 

macht den Kühler damit äußerst war-

tungsfreundlich.

Mit der Weiterentwicklung des Motor-

raums werden Wartungs- und Service- 

arbeiten künftig noch leichter. Nach oben 

öffnende Türen aus leichtem, glasfaser-

verstärktem Kunststoff bieten von beiden 

Seiten eine sehr gute Zugänglichkeit zum 

gesamten Motorraum. 

Der 530 PS starke Dieselmotor erfüllt 

nicht nur die Abgasnorm Euromot IIIA, 

sondern er erfüllt selbstverständlich auch 

die aktuelle Abgasnorm Stufe V. 

Das optimierte Verteilergetriebe bietet 

mehrere Abtriebe für Hydraulikpumpen. 

Durch die direkte Motorenanbindung 

entfällt derweil der Keilriemenantrieb. Das 

Ergebnis: eine erstklassige Kraftübertra-

gung auf die angeschlossenen Hydrau-

likpumpen und ein wartungsfreundliches 

Verteilergetriebe.

Mit dem cleveren Load-Sensing-System 

wird der Volumenstrom der Hydraulik-

pumpe an die vom Verbraucher gefor-

derten Bedingungen  angepasst. Somit 

kann die volle Funktion der Hydraulik 

auch im Standgas genutzt werden. Fer-

ner stellt das System auch bei schwan-

kender Motorendrehzahl eine konstante 

Bandgeschwindigkeit sicher, während 

durch den bereitgestellten konstanten 

Volumenstrom auch die Zusatzhydraulik 

zuverlässig arbeiten kann. 

Je nach Anforderung sind gleich meh-

rere Heckbandausführungen verfügbar. 

Dabei sind alle Versionen (Bandlängen  

7 m oder 8,5 m – jeweils für die Sattel- und 

Kettenausführung) stufenlos höhen- und 

geschwindigkeitsverstellbar. 

Das einfache Bedienkonzept greift auf 

eine komfortable und zuverlässige 18- 

Kanal-Funkfernbedinung zurück.

Neben dem revolutionären VarioDi-

rect Drive und der Weiterentwicklung 

des Zerkleinerungssystems kombiniert 

der INVENTHOR 9 eine Reihe an leis-

tungsstarken Komponenten zu einer 

herausragenden und zukunftssicheren 

Maschine made in Germany. Das Zusam-

menspiel dieser einzelnen Komponenten  

realisiert bisher unerreichte Durch- 

satzleistungen und macht aus dem  

INVENTHOR 9 einen mobilen Walzen-

zerkleinerer der Extraklasse.



SATTELAUFLIEGER- 
FAHRGESTELL

KETTENFAHRWERK
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INVENTHOR 9 SATTELAUFLIEGERFAHRGESTELL KETTENFAHRWERK

Gesamtgewicht 32.000 kg 35.000 kg

Fahrgestell Zentralachsanhängerfahrgestell für 80 km/h, 
gem. StvVZO, mit ABS

Kettenfahrwerk zum selbsttätigen Verfahren, 
zwei Fahrgeschwindigkeiten

Antrieb Dieselmotor Dieselmotor

Typ MTU 6R1300* MTU 6R1300*

Nennleistung 390 kW (530 PS) bei 1.600 min-1 390 kW (530 PS) bei 1.600 min-1

Abgasnorm Stufe V oder EUROMOT IIIA Stufe V oder EUROMOT IIIA

Hubraum 11.970 cm3 11.970 cm3

Tankfüllmenge 950 l 950 l

Walze Trommellänge 3.000 mm 3.000 mm

Walze Durchmesser 600 / 800 mm 600 / 800 mm

Walze Drehzahl – 5 bis 32 min-1 – 5 bis 32 min-1

Förderband Unterband Heckband Unterband Heckband

Breite 1.000 mm 1.200 mm 1.000 mm 1.200 mm

Länge 4.450 mm 8.500 mm 4.450 mm 8.500 mm

Abwurfhöhe 5.050 mm 4.890 mm

Fördergeschwindigkeit 1,3 bis 2,9 m/s bis 2,0 m/s 1,3 bis 2,9 m/s bis 2,0 m/s

Zusatzausstattung Nachzerkleinerungssystem „Limiter“, Zerklei-
nerungspakete Size M, S, oder XL, hydraulischer 
Fahrantrieb, Heckband Länge 7 m, Überband-
magnet, Klapptrichter, Trichteraufsatzbleche, 
Befeuchtungseinrichtung, Winterpaket, 
LED-Lichtpaket

Nachzerkleinerungssystem „Limiter“, Zerklei-
nerungspakete Size M, S, oder XL, Heckband 
Länge 7 m, Überbandmagnet, Klapptrichter, 
Trichteraufsatz bleche, Befeuchtungseinrichtung, 
Winterpaket, LED-Lichtpaket

ZERKLEINERUNGSPAKETE WALZE MIT ZAHNBESTÜCKUNG + ZAHNLEISTE + LIMITER (WENN ERFORDERLICH) 

PAKET SIZE XL (600/4) SIZE L (600/4) SIZE M (800) SIZE S (800)

Typ Zerkleinerungswalze  
bestückt mit 28 Zähnen

Zerkleinerungswalze  
bestückt mit 42 Zähnen

Zerkleinerungswalze  
bestückt mit 100 Zähnen

Zerkleinerungswalze  
bestückt mit 145 Zähnen

Durch- 
messer

600 mm 600 mm 800 mm 800 mm

Zahnhöhe 170 mm 174 mm 100 mm 60 mm

Limiter 15 x Limiter XL 600  
(15 Kammzähne)

20 x Limiter L 600 
(20 Kammzähne)

24 x Limiter M 800
(24 Kammzähne)

30 x Limiter S 800 
(30 Kammzähne)

Haupt- 
einsatz- 
gebiete

schwerer Müll / Altholz Grünschnitt / Altholz / Müll / 
Wurzeln

Altholz / bedingt Sperrmüll nur Altholz

Limitersystem für alle Zahnarten verfügbar
Limitereinsatz im Altholz – nur bedingt in anderen Materialien
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TECHNISCHE DATEN

Zerkleinerungssystem-Variomat  
Size L, 42x Walzenzahn, 174 mm C,  
Kammzahn aufgepanzert, Funkfern-
steuerung, Zusatzhydraulik anschluss 
mit 40 l/min. und 70 l/min., Heck-
band Länge 8,5 m, Telematic-System

Standard- 
ausstattung



Doppstadt Umwelttechnik GmbH 

Steinbrink 13, 42555 Velbert 

Deutschland

Telefon +49 2052 889-0 

info@doppstadt.dedoppstadt.com
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Die neue Klasse  
im Recycling-Prozess
•  hohe Flexibilität dank frei wählbarer  

Zerkleinerungssysteme

•  herausragende Leistungsreserven  
auch bei schwierigen Anwendungen

•  schnelle Wiederverfügbarkeit und ein  
verbesserter Arbeitsschutz

• hochwertige und zukunftssichere Technik
• reduzierte Geräuschemissionen 

•  ein hervorragendes Überwachungskonzept  
der Zerkleinerung 

• höchste Durchsatzzahlen


