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Skivlyft KM08300 och KM08350 
Originalinstruktion Utgåva 1/2014 

 

 

 

 

Skivlyft KM 08300 med fast lastbärare Skivlyft KM 08350 med vinklingsbar lastbärare 
 

AVSEDD ANVÄNDNING 

Skivlyft KM 08300 är avsedd att underlätta förflyttning, 

montering och demontering av byggskivor för montering i 

horisontella tak.  

 

 

 

AVSEDD ANVÄNDNING 

Skivlyft KM 08350 är avsedd att underlätta förflyttning, 

montering och demontering av byggskivor för montering i 

horisontella och vinklade tak.  

TEKNISKA DATA 

Modell 

Max last, jämnt utbredd och  

centrerad                                           

Hjuldiameter (5 hjul)                             

Höjd, nedsänkt                                              

Höjd, max                                                                     

Längd 

Bredd 

Egenvikt                                                                   

 

KM 08300 

70 kg 

 

100 mm 

1790 mm 

3000 mm 

1820 mm 

800 mm 

25 kg 

 

KM 08350 

70 kg 

 

100 mm 

1790 mm 

3000 mm 

1820 mm 

800 mm 

29 kg 
 

KM Skivlyftare är inte avsedd för transport av skivor längre 

sträckor, utan bara lokalt vid installationsplatsen.  

 

Underlaget ska vara plant, horisontellt, hårt och halkfritt, samt 

utan håligheter och hinder.  Använd parkeringsbromsen för att 

förhindra oavsiktlig förflyttning. 

 

Denna Instruktion ska finnas tillgänglig för berörd personal, 

förvaras på skyddad plats och ska åtfölja produkten, om den 

övergår till annan innehavare. 
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LEVERANS OCH MONTERING 
Skivlyftarna levereras med stativ, lyft- sänkanordning, 

lastbärare, 5 st hjul, varav 1 försett med parkeringsspärr. 

Montera de omonterade komponenterna och se till att resp. 

fastsättningsdetaljer dras åt. 

 

Chassit och stativet samt höjdjusteringsmekanismen är vid 

leverans hopmonterade. Lastbäraren är separat förpackad,  

och den ska placeras i stativets övre ände samt låsas med skruv. 

 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER  

Endast behörig personal får använda skivlyften! Behörighet 

innebär skyldighet att ta del av instruktionerna, samt att följa 

dem! Tänk på att Du som användare har ansvar för att ingen 

kommer till skada. 

Det är mycket viktigt att Du läser och förstår instruktionerna 

innan Ni använder skivlyften.  

Om Du har frågor - kontakta leverantören. 

- Använd skivlyften endast till det den är avsedd för.  

- Kontrollera att maskinen är i fullgott skick. Felaktigheter 

anmäls till arbetsledningen. Skivlyften får inte användas om 

skador eller fel uppkommit som påverkar drift- och 

funktionssäkerhet. Inte heller om den har reparerats, ändrats 

eller justerats utan ansvarig persons tillstånd och 

godkännande. 

- Handhavandet måste ske på ett sådant sätt att risk för skador 

på person och egendom inte uppstår. 

- Sidokrafter tillåts inte.  

- Sänk inte lasten om inte utrymmet under den och under 

lastbäraren är fri från personer eller hinder. 

- Observera klämrisk mellan skiva och lastbäraren. 

- Använd skyddsskor och, om så erfordras för arbetsuppgiften, 

skyddshandskar och skyddskläder. 

- Det är absolut förbjudet att förlänga eller på annat sätt ändra 

på skivlyftens utförande. 

- Det är absolut förbjudet att använda skivlyften till andra 

laster (större yta, tyngre) än vad den är avsedd för.  

- Lastens tyngdpunkt förutsätts vara i skivlyftens centrum. 

Använd inte Skivlyft KM08350 som domkraft för t.ex. lyft 

av annat än byggskivor. 

- Skivlyften får endast användas på torrt och halkfritt 

horisontellt underlag. Det är absolut förbjudet att använda 

skivlyften på sluttande plan. 

- Kör aldrig över kanter och dylikt när last är på skivlyften. 

Hela ekipaget kan då välta.  

- Använd parkeringsbromsen på ett hjul för att hindra vagnen 

att komma i rullning på lutande plan. 

- Skyltar och märkningar får inte avlägsnas eller göras 

oläsliga. 

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska efterlevas. 

 

ANVÄNDNINGSINSTRUKTION 

Vid användning i publik miljö, speciellt där barn kan komma 

 in i maskinens arbetsområde, ska operatören vidta tillräckliga 

åtgärder för att förhindra att personer kommer in i riskområ 

det, t.ex. genom att avspärra arbetsområdet. 

 

Skivorna lyfts upp på lastbäraren och centreras väl. Vid behov 

spänn fast dem. 

Justera maskinens läge på golvet och lyft genom att vrida ratten 

medurs. Lyft tills taket nås, men tryck inte hårdare. Fäst skivan 

mot taket. Sänk lastbäraren till önskat läge för nästa arbets-

moment. 
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Skivlyften KM 08350 har en vikbar ram så att en person enkelt 

kan hantera en skiva upp på ramen, vika upp den till önskad 

vinkel och hissa upp skivan mot tak. 

 

På modell med vikbar lastbärare åstadkoms vinklingen med 

hjälp av handtaget på lastbärarens undersida. Handtaget har ett 

antal spärrsteg, så att vinklingen kan anpassas till den aktuella 

taklutningen. 

 

 
Lyft på skivan och vinkla upp lastbäraren till önskad 

vinkling. Lyft därefter med hjälp av ratten. 

 
 

  

  

 

1a. Vinklingshandtag. 

Vinklingshandtaget är placerat på samma sida som skivan läggs 

på ramen, det för att enkelt kunna vika ner ramen för att även 

avlägsna skivan från ramen. 

 

2a. Ratt.  

Ratt för höjning och sänkning av skivram. 

 

2b. Lyftspärr. 

Lyftspärr som är fjäderbelastad och som automatiskt låser 

skivlyften i önskad höjd.  

 

För sänkning av lyften skall lyftspärren manuellt dras ut 

samtidigt som man med ratten sänker lasten. 

Belasta aldrig skivlyften med mer än 70 kg 

  

   

Länkhjul. 

Ett av länkhjulen har parkeringsbroms. Låses vid behov. 

 

  
 

Använd inte lyften i sluttande plan. 
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SKÖTSELINSTRUKTION – Årlig kontroll 

3a. Ratt. 

Kontrollera att ratten har fullt ingrepp och inte har för stort 

glapp. 

3b. Lyftspärr. 

Kontrollera att lyftspärren har fullt ingrepp och låser upplyft 

last. 

4a. Kedja. 

Kontrollera att kedjan och dess infästningar är hela. 

 

Övrigt. 

Årlig kontroll av bärande konstruktioner, infästningar och 

fästelement. Kontrollera att inget onormalt slitage, inga 

anvisningar för brott eller deformationer uppstått.  

 

SKYLTAR 

Maskinen är försedd med följande skylt/skyltar: 

Maskinskylt med adress-, belastningsuppgifter samt CE-märke.  

Dekal Max last 70 kg. 

Dekal Läs Instruktionsbok, placerad på stativet. 

ANVISNINGAR FÖR ÅTERBRUK 

Maskinen är tillverkad av återvinningsbara material eller av 

material som kan återanvändas. Specialinriktade företag tar 

hand om utslitna maskiner, monterar ned dem och tar tillvara 

de material som kan återbrukas. 

 
 

GARANTI 
I enlighet med garantivillkoren i NL-09 avhjälper vi kostnads-

fritt alla fel som kan hänföras som fabrikations- eller 

materialfel och som uppstår inom tolv (12) månader från 

avlämnandet. För utförligare villkor, se NL-09.  

OBS! Andra garantivillkor kan förekomma. Se aktuellt Order-

erkännande betr. gällande villkor. 

 

För att garantin ska gälla skall kontroller och underhåll utföras i 

enlighet med instruktionerna. Skador orsakade av missbruk 

eller felaktig användning av utrustningen medför att garantin 

upphör att gälla.  

Försäkran om överensstämmelse enligt Maskindirektivet 

2006/42/EG, Bilaga 2A 

Konga Mekaniska Verkstad AB 

Dång 2, SE-362 93 Tingsryd 

 

Vi försäkrar härmed att Skivlyft KM 08300 och KM 08350 för 

max 70 kg i alla tillämpliga delar uppfyller de grundläggande 

säkerhetskraven i maskindirektivet.  

Undertecknad har befogenhet att sammanställa den tekniska 

dokumentationen. 

 

Konga 2014-01-02  

 

 

Paul Haglund, VD 
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