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Technische Daten (Auszug) / Technical data (abstract) / Charactéristiques techniques (extrait)

Feuchte humidity humidité
Ausgangsbereich rF output range RH plage de sortie hr  0...100 % RH
Genauigkeit rF accuracy RH précision hr 10...90 % rF / 23°C ±1,5 % RH 

Temperatur temperature température
Ausgangsbereiche
  

output ranges
  

plages de sortie
  

-40...85°C
-50...+150°C   
 -60...+160°C
-80...+200°C

Pt100
Genauigkeit T accuracy T précision T @ 23°C ±0,15 K

Weitere Angaben other data autres informations
Elektrische
Ausgänge

electrical 
outputs

sorties électriques                                                       
0...1 V 

0...10 V
4...20 mA

Einsatz-
temperatur

operating
temperature

température
d‘utilisation

bis / up to / jusqu´à 200°C

 Sensoren für hohe Anforderungen
 Einsatztemperaturen bis 200°C
 Druckfest bis 25 bar 
 hx-Umrechnung
 Vor-Ort-Abgleich
 drei verschiedene Bauformen, optional mit Display 
 A-Serie: Plug-and-Measure-Sonden

 sensors for advanced requirements
 operating temperatures up to 200°C
 pressure-proof up to 25 bar 
 output of all hx values available
 easy in situ alignment
 three designs, optional with display
 A Series: Plug-and-Measure probes

 capteurs pour applications exigeants
 température d´utilisation jusqu´à 200°C
 étanches en pression jusqu´à 25 bar 
 sortie de toutes les grandeurs hx possible
 étalonnage in-situ facile
�WURLV�GHVLJQV��DI¿FKDJH�HQ�RSWLRQ
 Séria A: sondes brachéable 

 (Plug-and-Measure)

BW

AK / SVKA.0E



BK
AKx / SVKA.0E 
 Kanalsensor
 bis 150°C

BW
AWx / SVKA Wandsensor
 bis 85°C 

BZx.HD
AWx / SZKA.HD
 zweigeteilte Version
 bis 160°C und 25 bar 

BZx.0H
AWx / SZKA.0H
 zweigeteilte Version
 bis 200°C 

Die Versionen der A-Serie sind mit 
tauschbaren Sonden ausgestattet.

Verfügbare Ausgänge
F Feuchte
T Temperatur
K Feuchte und Temperatur
 sowie alle hx-Größen

BK
AKx / SVKA.0E 
 duct version
 up to 150°C

BW
AWx / SVKA wall mounting version
 up to 85°C 

BZx.HD
AWx / SZKA.HD
 two piece version
 up to 160°C and 25 bar 

BZx.0H
AWx / SZKA.0H
 two piece version
 up to 200°C 

The probes of the A-Series are 
changeable.

available outputs
F humidity
T temperature
K humidity and temperature
 as well as all hx values

BK
AKx / SVKA.0E 
 version de gaine
 jusqu´à 150°C

BW
AWx / SVKA version montage mural
 jusqu´à 85°C 

BZx.HD
AWx / SZKA.HD
 version en deux parties
 jusqu´à 160°C et 25 bar 

BZx.0H
AWx / SZKA.0H
 version en deux parties
 jusqu´à 200°C 

Les versions de la Série A sont équipées de 
sondes changeables

sorties disponibles
F humidité
T température
K humidité et température
 ainsi que les grandeurs hx

Typen  Types  Types
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