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PARTNER EQUO - PE  ®MEGAPARTNER - MG  ®

Handhabungs-Manipulatoren

Der pneumatische Handhabungs-Manipulator MEGAPARTNER MG 
mit beweglichen Armen

Der MEGAPARTNER MG hat eine sehr hohe Tragfähigkeit und ist in
der Lage, Lasten bis zu 1500 kg zu bewegen und Arbeitsradien bis
zu 5000 mm mit Lasten von 650 kg zu erreichen. Dabei behält der
MEGAPARTNER eine gute Handlichkeit für einen kontinuierlichen
Bewegungsablauf und der Bediener kann uneingeschränkt, unter
guten ergonomische Bedingungen und mit der größtmöglichen
Sicherheit, arbeiten.
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VERTIKALHUB

3050 mm

AUSSERMITTIGLAST

TRAGLAST

1500 kg

RADIUS

5000 mm

DRUCKLUFT

0.7-0.8 Mpa

Gelenkbremse

Booster

Gelenkbremse
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Megapartner Säulengerät - MGC

Luftversorgung: trockene, ölfreie und saubere Druckluft min. konstant 0,7÷0,8 MPa.
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Vertikaler Hub 1500 mm
Unterkante min. 2000 mm

Gesamthöhe max. ±4300 mm

Vertikaler Hub 1850 mm
Unterkante min. 2000 mm

Gesamthöhe max. ±4650 mm

Vertikaler Hub 2150 mm
Unterkante min. 2000 mm

Gesamthöhe max ±4950 mm

Traglast
(kg)
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Ausführungen: mit einer stabilen Grundplatte am Boden befestigt.

Vertikaler Hub 2450 mm
Unterkante min. 2000 mm

Gesamthöhe max. ±5250 mm

Vertikaler Hub 2750 mm
Unterkante min. 2000 mm

Gesamthöhe max. ±5550 mm

Vertikaler Hub 3050 mm
Unterkante min. 2000 mm

Gesamthöhe max. ±5850 mm

Dalmec GmbH 
Michael-Kometer-Ring 2

85653 Aying bei München
Tel. +49-8095-90910 

info@dalmec.de 
www.dalmec.com


