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SPANNAX® Rubber-Flex® GT

L1

Rubber-Flex® GT 32

Rubber-Flex® GT Spannkdpfe

Die GT Spannkdpfe basieren auf dem Rubber-Flex®
Prinzip und erreichen dadurch eine Spanntoleranz von
+ 0,5 mm. Sie sind in Rund-, Vierkant- oder Sechskant-
Ausfiihrung sowie mit glatter, quergerillter oder langs-
und quergerillter Bohrung lieferbar. Andere Profile auf
Anfrage! Stangenmaterial wird in Spannkdpfen mit
Langs- und Querrillen gespannt. Vorbearbeitete oder
empfindliche Werkstiicke kdnnen in Spannkdpfen mit
glatter Bohrung bei einer Rundlaufgenauigkeit von
<10 pin hochster Prazision gespannt werden.

lhr Nutzen:

e Kurze Umriistzeiten bei Spannkopfwechsel durch
manuelle oder pneumatische Wechselvorrichtung

e Weniger Umriistungen durch Spanntoleranz + 0,5 mm

e 6-teilige Ausfiihrung des GT 80 und GT 100 resultiert in
zusitzlich erhdhter Spannkraft

e Sonderprofile auf Anfrage

SPANNAX Rubber-Flex® GT Spannkdpfe aus-
drehbar (Stirnseite und Bohrung weich)

Rubber-Flex® GT 52

Rubber-Flex® GT 42

Rubber-Flex® GT Clamping Heads

The GT clamping heads are based on the Rubber-Flex®
principle and have therefore clamping tolerance of
+ 0,5 mm. They are available in round, square and hexa-
gonal design as well as with smooth, serrated or double
serrated bore. Other profiles on request! Barmaterial is
clamped in clamping heads with serrated or double ser-
rated bore. Pre-processed or sensitive workpieces are
clamped precisely in clamping heads with smooth bore
with a runout tolerance < 10 p.

Your benefit:

e Short changeover time by use of manual or pneumatic
changing devices

* Less changeover by clamping tolerance + 0,5 mm

e The hexamerous design of GT 80 and GT 100 results in
additional increased clamping force

e Special profiles on request

SPANNAX Rubber-Flex® GT
emergency clamping heads

GroRke ‘D" rund/glatt Art. Nr. D1 L W
size D" round/smooth item no.

[mm] [mm] [mm] []
32 5,10, 20 TO032WR...G 51,7 44 12
42 5,15,32 TO042WR...G 793 42 15
52 8, 15,30 TO052WR...G 79,2 46 15
65 8, 20, 30, 40 TO065WR...G 99,5 53 15
80 8, 20, 40, 60 TO080WR...G 1145 53 15
100 30, 45, 65, 90 TO100WR...G 144,5 59 15

Bestellbeispiel: GT 65 rund, 30 mm = T0065VWR030000G
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Order sample: GT 65 round, 30 mm = TO065WR030000G
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SPANNAX® Rubber-Flex® GT

Rubber-Flex® GT 65

NEU mit 6 Segmenten!

NEW with 6 segments!

Rubber-Flex® GT 80

Rubber-Flex® GT 100

GroRe MalRe Profil Art. Nr. ‘D" glatt ‘D" Querrillen ‘D" Langs- und Querrillen Abstufung
size dimensions item no. 'D" smooth ‘D" serrated 'D"double serrated increments
[mm] [mm] [mm] [mm]
T0032R...G 432 - 10
O T0032R...Q - 8-10 - 10
D1-577 T0032R...L ; - 11-32 10
2 L1=44,0 o T0032V...G 7 - - 10
w=12 T0032V...Q - 8-22 - 10
T0032S...G 7 - 10
O T0032S...Q - 8-27 10
T0042R...G 442 - - 05
() T0042R...Q - 8-11 - 10
R TO042R...L - - 12-42 10
® L1=420 O T0042V...G 7 - 10
W=15 T0042V...Q ; -30 1,0
T0042S...G 7 - - 10
()
T0042S...Q - 8-36 - 1,0
T0052R...G 6-52 - 0,5
O T0052R...Q ; 8-11 10
T TO052R...L - - 12-52 10
52 L =46,0 T0052V...G - 8-36 - 10 o+
0 | ©
S ® T0052V...Q - 33-46 - 1,0 £3
T0052S...G 7 - 10 <2
O e
T0052S...Q - 8-45 10 s
TO065R...G 4-65 - - 0,5
() T0065R...Q - 8-11 - 10
D1-995 TO065R...L - - 12-65 10
65 L1=530
Wo 150 & T0065V...Q - 8-46 10
T0065S...G 7 - - 10
()
T0065S...Q - 8-56 - 10
TO080R...G 10-80 - 10
O T0080R...Q ; 1 ; 1,0
D1=1145 TO080R...L - . 12-80 10
80 L1 =530
W2 150 <5 T0080V...Q - 10-56 - 10
O T0080S...G 7 10-42 10
T0080S...Q - 43-70 10
TO100R...G 40-100 - - 10
. () TO100R...Q - - - 10
1=144,5
100 550 TO100R...L - - 40-100 10 -
W=15° & T0100V....Q - 50-70 1,0 £¢
L
e T0100S...Q - 50-86 - 10 55

Bestellbeispiel: GT 65 rund, 30 mm glatt = T0065R030000G

Ortlieb Prazisionssysteme GmbH & Co.

Order sample: GT 65 round, 30 mm smooth = TO065R030000G
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Werkstiickspannung

Autom. Werkzeugspannung

Werkzeugspannung

Werkstiickautomation

Workpiece Clamping

Automatic Tool Clamping

Tool Clamping

Workpiece Automation
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