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Separierung Separierung

Technische Daten:
Manuelle

Separierung TEsepa Mini TEsepa 18-30-60 TEsepa TE 60 A
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TE 6 HD ○

TE 10 HD ○

TE 6 HDS ● ○ ○

TE 10 HDS ● ○ ○

TE 18 ● ○ ○

TE 30 ● ○ ○

TE 60 ○ ○

TE 60A ○

Manuelle
Separierung TVsepa Mini TVsepa 18-30-60
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TV 30 ○ ○ ○

TV 60 ○ ○ ○

W 10 ○

W 15 ○ ○

W 50 ○ ○

W 100 ○ ○

● Standard   ○ Optional

Separierung 
von Werkstücken und Schleifkörpern



Separierung Separierung

Technische Änderungen vorbehalten

Manuelle Separierung

Die Entleerung des Behälters mit Werkstü-
cken und Schleifkörpern erfolgt in einen 
Handsiebkasten, der mit Wechselsieben 
ausgestattet ist. Durch händische Oszillation 
des Siebkastens fallen die Schleifkörper in 
den Sammelbehälter. Die Werkstücke ver-
bleiben im Sieb und können nun entnom-
men werden. Unterschiedliche Siebe im 
Handsiebkasten sind einfach und schnell zu 
wechseln. Manuelle Separierungen sind für 
alle Serien TE, TV und W erhältlich.

TEsepa TE 60 A

Bei der Separiermaschine TEsepa TE 60 A wer-
den die Werkstücke und Schleifkörper über eine 
regelbare Dosierrinne optimal der Siebmaschine 
zugeführt. Zwei frequenzgeregelte Umwucht-
motoren sorgen für eine hohe Trennleistung der 
Siebmaschine. Höhenversetzte Schnellwech-
selsiebe unterstützen die Entleerung schöpfen-
der Werkstücke. Zu kleine Schleifkörper (Un-
terkorn) werden über ein darunterliegendes 
Sieb in einen Sammelbehälter abgeschieden.

TEsepa 18-30-60 und TVsepa 

Die fahrbare Siebmaschine ist mit entsprechendem 
Einfülltrichter flexibel an den Maschinen der Serien TE, 
TV und W einsetzbar. Das Werkstück-/ Schleifkörper-
gemisch gelangt über den aufgesetzten Einfülltrichter 
mit Dosierschieber auf das Sieb. Regelbare Unwucht-
motoren mit einstellbaren Schwingmassen sorgen für 
eine gute Trennleistung. Höhenversetzte Schnellwech-
selsiebe unterstützen die Entleerung schöpfender 
Werkstücke. Zu kleine Schleifkörper (Unterkorn) wer-
den über ein darunterliegendes Sieb in einen Sam-
melbehälter abgeschieden. Einfülltrichter, Siebe und 
Unterkornsieb sind einfach und schnell zu wechseln.

TEsepa Mini und TVsepa Mini

Die Separierung TE(TV)sepa Mini 
erleichtert die Trennung von Werk-
stücken und Schleifkörpern durch 
ein motorisch angetriebenes Sieb, 
das einfach mit den Werkstücken 
entnommen werden kann (Se-
rie TE) oder die Werkstücke über 
eine Seite ausgibt (Serie TV). Un-
terschiedliche Siebgrößen können 
mit wenigen Handgriffen gewech-
selt werden. Als Aufbausatz ist ein 
nachträglicher Einbau dieser Se-
parierung in bestehende Maschi-
nen jederzeit möglich


