
AQUAPHON  A 50®
Der günstige Einstieg in die professionelle 
elektroakustische Wasserleckortung
kompakt – bereit – effizient



Effizientes Vororten und Lokalisieren

Mit dem Universalmikrofon UM 50 oder dem Teststab TS 50 
sorgt beste Mikrofontechnik für exzellente Klangqualität. Der 
Empfänger A 50 empfiehlt sich für das Vororten an Armaturen 
oder das Lokalisieren bei unterschiedlichen Oberflächen – im 
Freien oder in Gebäuden. Dabei werden die Messungen 
komfortabel per Aktivierungstaste gestartet oder beendet. Das 
unterstützende Display zeigt numerisch und grafisch aktuelle 
sowie vorige Minimalpegel an. Besonders praktisch: das Display 
ist stets gut ablesbar, da es einen optimierten Neigungswinkel 
hat und sich seine Ansicht je nach Tragehaltung automatisch um 
180° dreht. Lautstärke, Filtergrenzen und Gehörschutz lassen 
sich individuell optimal anpassen.

®Das System AQUAPHON  dient der professionellen, elektroakustischen Wasserleckortung. Der Empfänger A 50 ermöglicht zusam-
men mit unterschiedlichen Mikrofonen eine Vorortung sowie auch die Lokalisation von Leckstellen. Mit Mikrofon und Kopfhörer ver-
bunden, überzeugt das Gerät durch hohe Wiedergabequalität. Unterstützend visualisiert das Display die Geräusche für zuverlässige, 
differenzierte Bewertungen. Mit komplett geladenem Akku ist der Empfänger A 50 für eine ganze Arbeitswoche einsatzbereit. Leicht, 
handlich, klein – der Empfänger begeistert durch clevere Kompaktheit und maximalen Tragekomfort. Bei Verwendung des A 50 mit 
SDR-Funkmodul (Sewerin Digital Radio) zusammen mit dem Funkkopfhörer F8 stören keine Kabel, die die Geräuschqualität beeinflus-
sen und die Bewegungsfreiheit einschränken. Dank einstellbarer Filter lassen sich Frequenzbereiche individuell an das Gehör anpas-

®sen und Einflüsse durch Störgeräusche minimieren. Das System AQUAPHON  mit dem Empfänger A 50 ist der günstige Einstieg in 
die professionelle elektroakustische Wasserleckortung.
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Technische Änderungen vorbehalten. 

Hermann Sewerin GmbH | Robert-Bosch-Straße 3 | D-33334 Gütersloh

Telefon +49 5241 934-0 | Telefax +49 5241 934-444 | www.sewerin.com | info@sewerin.com

Alle weiteren technischen Details und Zubehörteile entnehmen Sie bitte unserem ausführlichen Angebot.

Hoher Tragekomfort, lange Verfügbarkeit

Mit praxisgerechten Abmessungen und geringem Gewicht ist 
der kompakte Empfänger A 50 perfekt für den täglichen Einsatz. 
Alternativ zum Tragegurt lässt sich der leichte Empfänger per 
Clip bequem am Gürtel befestigen: Bewegungsfreiheit, 
ermüdungsfreies Tragen, keine störenden Elemente! Der 
leistungsstarke Akku garantiert eine optimale Verfügbarkeit 
ohne Nachladen – für bis zu eine Arbeitswoche.
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Besonders effiziente Lösung zur elektroakustischen 
Wasserleckortung

Lange Verfügbarkeit – auch ohne Nachladen – durch 
leistungsstarke Akku-Technologie

Extrem kompaktes, leichtes, handliches Gehäuse mit 
Gürtelclip – für komfortables, ermüdungsfreies Tragen 
und maximale Bewegungsfreiheit; jederzeit einsatzbereit 

Einstellbare Filter: an das Gehör individuelle anpassbare 
Frequenzbereiche für reduzierte Störgeräusche

Beleuchtetes Display mit optimiertem Neigungswinkel 
und automatisch wechselnder Anzeige (180°-Drehung) 
für gutes, lageunabhängiges Ablesen des Empfängers

Zwei Produktvarianten lieferbar: mit oder ohne SDR-
Funkmodul 

Zusätzlich unterstützende Visualisierung der Geräusche 
im Display für zuverlässiges Bewerten der Leckgeräusche

®So profitieren Sie vom AQUAPHON  A 50

Optionales Zubehör
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Ladetechnik für Kfz

umfangreiches Mikrofonzubehör

Lieferumfang
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Empfänger A 50 mit oder ohne SDR-Funkmodul

Kopfhörer K3 oder Funkkopfhörer F8

Tragegurt mit Nackenpolster

Ladetechnik

Mikrofontechnik mit Zubehör

Rucksack oder Tragetasche

®AQUAPHON  A 50 : 
kompakt – bereit – effizient
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