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DP-IRTM Detector Pac-Infrared - neuste Infrarotmesstechnik 

Der DP-IR
™

 (Detector Pac-Infrared) nutzt eine 

hochentwickelte optische Technologie, die mittels IR-CIPS 

(Infrared Controlled Interference Polarization Spectrometry) 

eine Nachweisempfindlichkeit von 1 ppm erreicht. 

 

Dieses innovative Gerät verbindet die guten 

Messeigenschaften eines FID mit der komfortablen 

Handhabung von gassensitiven Halbleitersystemen. Darüber 

hinaus benötigt es kein Brenngas und ist selektiv auf 

Methan. Damit etabliert sich diese Technologie im 

Anwendungsgebiet der Rohrnetz-Überprüfung neben den 

bekannten Messverfahren. 

 

Der DP-IR
™

 zeichnet sich insbesondere durch seine 

mechanische Robustheit und die einfache Bedienung aus. 

 

Lieferumfang 

• Detector Pac-Infrared (DP-IR
™

), Messgerät mit 

integrierter Selbst-Testeinrichtung 

• Tragegurt, abnehmbarer Handgurt sowie gepolsterter 

Schultergurt 

• Ladegerät, Universal-Ladegerät 110 – 240 V AC, 50 / 

60 Hz 

• Bedienungsanleitung auf CD 

• Tragekoffer, hochwertiger Hartschalenkoffer mit 

Schaumstoffeinlage 

• Glockensonde, leichte Ausführung teleskopierbarer 

Tragestab  

• Bodensonde, kurze Kunststoffausführung 

• Ersatzfilter  

NEU! 
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Technische Daten 

 
Detektionsverfahren: IR-CIPS (Infrared Controlled Interference Polarization Spectrometer) 

Messbereich: 0 – 10 000 ppm, 0 – 100% Gas 

Empfindlichkeit: 0 – 1000 ppm: 1 ppm 

1000 – 10 000 ppm: 5 ppm 

1 – 100 % Gas: 0,5 % 

Genauigkeit: besser als +/- 0,5 % oder +/-10 % des Anzeigewerts (typisch, 

Normalbedingungen) (% Gas bei manuellem Betrieb) 

Alarmmodi bei 

Detektion: 

DMD (Digital Methane Detection - Digitale Methan-Detektion): 

Akustisches Signal bei Überschreitung der Detektionsschwelle, einstellbar 

zwischen 1 und 9000 ppm 

Ticken: 

Konzentrationsabhängiges Signal 

Selbsttest und 

Kalibrierung: 

Integrierte Selbsttest- und Kalibrierungsfunktion. 

Im Gerät integrierte Prüfgaszelle. 

Erfüllte Normen: EN 61326-1 Leitungsgebundene 

Störungen Klasse B 

Abgestrahlte Störungen Klasse B 

ANSI C63.4 Klasse B 

FCC 47 CFR, Teil 15 Klasse B  

EN 61326-1 

EN 61000-4-2 4 kV/8 kV  

EN 61000-4-3 3 V/M  

Display: Großes, gut ablesbares LCD mit Hintergrundbeleuchtung (0,75 Zoll, numerisch)  

Betriebstemperatur: -17 – +50 °C (0 bis + 122 F) (Akku-Nennspannung) 

Luftfeuchtigkeit: 5 – 95 % relative Feuchte (nicht kondensierend) 

Gehäuse: IP54 (spritzwasser- und staubgeschützt) 

Gewicht des Geräts: 2,54 kg (5,6 lbs). 

Tragekoffer: 5,90 kg (13 lbs) leer, 9,52 kg (21 lbs gefüllt) 

ca. 62,2 cm x 53,3 cm x 22,9 cm (24,5 Zoll x 21 Zoll x 9 Zoll)  

Stromversorgung: Integrierter Lithium-Ionen-Akku oder externe 12 V DC-Autobatterie mit 

optionalem Entstörfilter 

Akkubetriebsdauer:  8 Stunden bei 0 °C (32 F) ohne eingeschaltete Hintergrundbeleuchtung 

Ladegerät: Externes Universal-Ladegerät, 110 – 240 V AC, 50 / 60 Hz. 10 Stunden bis zur 90 

%igen Aufladung 

Lautstärke des 

Lautsprechers: 

108 dBs @ Alarm-Port (A-fast) 

Eigensicherheit:  Klasse 1, Abteilung 1, Gruppe DT3 

UL 913 MetLab Nr. E112840 

 
 Alle weiteren technischen Details und Zubehörteile entnehmen Sie bitte unserem ausführlichen Angebot. 

106621 – 2010-11-22  – Technische Änderungen vorbehalten. 


