
FerroTec FT 10
Magnetometer für die Ortung 
verdeckter Objekte
schnell – komfortabel – präzise



Mit dem  orten Sie sicher und zuverlässig 
verdeckte Schachtdeckel, Schiebergestänge und Kappen, aber 
auch Markierungsnägel oder andere Objekte. Voraussetzung: sie 
sind aus Eisen, Gusseisen oder Stahl. Das ergonomische Design, 
die komfortable Bedienung und die präzise Messtechnik sorgen 
dabei für schnelles und einfaches Arbeiten.

FerroTec FT 10

Für die problemlose Ortung von 

ferromagnetischen Objekten

FerroTec FT 10 – schnell – komfortabel – präzise

Eisenhaltige Objekte verur-
sachen eine Veränderung des 
Erdmagnetfeldes, die von den 
beiden magnetempfindlichen 
Sensoren (Fluxgate Magneto-
meter) im FerroTec FT 10 
registriert und in ein akustisches 
Signal umgewandelt werden. 
Zusätzlich wird die Annäherung 
an das gesuchte Objekt optisch 
auf dem Display dargestellt. 
Je näher das gesuchte Objekt, 
desto stärker das Signal. Bei 
maximaler Signalstärke befindet 
sich das FerroTec FT 10 
oberhalb des Objektes, das 
damit präzise geortet ist. 

Das Messprinzip: 

robuste Technik 

in ergonomischem 

Design

Das FerroTec FT 10 
erkennt 50 Hz-
Wechselfelder und weist 
Sie auf die genaue Lage 
von stromführenden 
Kabeln hin. Das vermeidet 
Verwechslungen und 
Fehlortungen und schützt 
bei Aufgrabungen vor 
Stromschlägen. 

Das FerroTec FT 10 
erkennt bei großen 
Objekten einen Pol-
wechsel, zum Beispiel 
bei Schachtdeckeln. 
So können Sie – je 
nach Ausrichtung des 
Objektes – die Lage und 
Größe des Objektes 
klassifizieren.

Schnelle und sichere 

Ergebnisse
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Displaydarstellung bei der Ortung von stromführenden Kabeln



Mit dem  arbeiten Sie ohne jede 
Ermüdungserscheinung – über Stunden oder auch den ganzen 
Tag. Denn das geringe Gewicht, die ausbalancierte Konstruktion 
und das ergonomische Design bieten einen hohen Tragekomfort, 
der seinesgleichen sucht.

Tragen und bedienen Sie das Magnetometer einfach mit einer 
Hand – egal ob Rechts- oder Linkshänder. Die andere Hand 
bleibt komplett für die Arbeit frei.

Die Bedienung erfolgt selbsterklärend und ohne aufwändige 
Schulung über nur fünf Tasten, die mit dem Daumen der 
Tragehand geschaltet werden. Durch einfaches Auflegen des 
Daumens auf das kapazitive Sensorfeld können Sie die Ortung 
mit dem  komfortabel und schnell starten und 
stoppen.

Wählen Sie die Darstellung auf dem Display nach Ihren 
individuellen Gewohnheiten. Neben dem akustischen Signal 
können Sie zwischen der einzigartigen Zielkreisansicht und 
der bekannten Balkenansicht wählen. So finden auch weniger 
geübte Anwender sicher den Maximalwert.

Schmutz, Staub, Regen sind dank Schutzklasse IP65 und 
der überaus robusten Konstruktion kein Problem. Sie bleiben 
witterungsunabhängig und sind immer einsatzbereit.

Profitieren Sie von der langen Betriebszeit des eingebauten 
Akkus: eine Ladung reicht für zehn Stunden und damit für einen 
vollen Arbeitstag. Das vermeidet lästige Batteriewechsel und 
erhöht die Verfügbarkeit.

FerroTec FT 10

FerroTec FT 10

Komfortabler Betrieb 

für mühelose Messungen
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Displaydarstellung bei der Ortung von Objekten



Lieferumfang

· Magnetometer FerroTec FT 10

· Ladetechnik

· Transporttasche
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Alle weiteren technischen Details und Zubehörteile 
entnehmen Sie bitte unserem ausführlichen Angebot.

107307 – 10/14

Technische Änderungen vorbehalten. 

Hermann Sewerin GmbH | Robert-Bosch-Straße 3 | D-33334 Gütersloh

Telefon +49 5241 934-0 | Telefax +49 5241 934-444 | www.sewerin.com | info@sewerin.com

Dank der herausragenden Empfindlichkeit von 3 nT (Nanotesla) 
gehört das  zu den leistungsstärksten 
Magnetometern auf dem Markt. Im Vergleich zum 
Vorgängermodell konnte die Empfindlichkeit auf das 
Sechsfache erhöht werden. Damit entdecken Sie Objekte 
auch in größter Tiefe. Auf magnetische Kopfhörer wurde 
bewusst verzichtet um die extrem hohe Präzision bei der 
Ortung nicht zu verfälschen.

Mit der Nullpunkttaste wird das aktuelle Magnetfeld gegen-
gerechnet, so dass Sie Änderungen im Feld direkt erkennen 
und umgebende Störfelder sicher ausschließen können.

Die Sensitivität des  ist in 6 Stufen 
verstellbar und kann so an individuelle Umgebungseinflüsse 
angepasst werden. 

Zusätzlich können Sie mit der Empfindlichkeitsverstärkung die 
jeweilige Sensitivität auf ein Maximum erhöhen, um unklare 
Ergebnisse zu verifizieren und noch größere Tiefen zu erreichen.

Nicht eisenhaltige Objekte, z.B. Edelmetalle, werden nicht erfasst 
und verfälschen das Messergebnis nicht.

FerroTec FT 10

FerroTec FT 10

Präzise Ortung in allen Umgebungen

50,0 kg

5,0 kg

1,0 kg

0,5 kg

10,0 m

7,0 m

2,5 m

1,0 m

Ortungstiefe 
in m

15,0 m

Masse des 
Ortungsobjektes in kg 

100,0 kg

Maximale Ortungstiefe in Abhängigkeit der Objektmasse bei einer 
Empfindlichkeit von 3 nT
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