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Mehrgasmessgerät mit Infrarotsensoren und erwei-
tertem Messbereich für Schwefelwasserstoff

Das Multitec 545 bietet die Möglichkeit, bis zu 
fünf Gase gleichzeitig zu messen. Die, z.B. bei 
Kläranlagen und Palmölfabriken, sehr hohen H2S-
Konzentrationen stellen spezielle Anforderungen an 
das Messgerät. 
Das Multitec 545 ist durch seine Robustheit und 
den großen H2S-Messbereich optimal für diesen 
Einsatz geeignet. 

Durch die Verwendung von Infrarotmesstechnik für 
Methan und Kohlendioxid gibt es keine Verfälschun-
gen der Messwerte durch Quereinflüsse anderer 
Gase. Auf dem großen Display werden alle Werte 
gleichzeitig angezeigt und sind somit auf einen Blick 
schnell ablesbar.

Die in Protokollen gespeicherten Messdaten können 
einfach über den USB-Anschluss zum PC übertra-
gen werden.

Merkmale
 • intuitives Bedienkonzept mit Menü-Knopf, Menüführung und Funktionstasten

 • großes Matrix Display mit Hintergrundbeleuchtung

 • selektive Infrarotsensoren für Kohlenwasserstoffe und Kohlendioxid

 • EC-Sensor für Schwefelwasserstoff mit großem Messbereich (5.000 ppm) 

 • Schnellladung in 3 h

 • Stromversorgung über vier wechselbare Mignon Akkus oder Primärzellen

 • EX-Schutz: TÜV 07 ATEX 553353 X  
 II2G Ex d e ib IIB T4 Gb,  
 II2G Ex d e ib IIC T4 Gb bei Verwendung der Tragetasche TG8

 • PC-Kommunikation über USB-Schnittstelle

 • Bügel zum Tragen und Aufstellen
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Alle weiteren technischen Details und Zubehörteile entnehmen Sie bitte unserem ausführlichen Angebot.
107383 – 11/2015  – Technische Änderungen vorbehalten.

Messbereiche / Sensorik
Gasart Messbereich Wirkprinzip
Methan 0,0 – 100 Vol.-% Infrarotsensor
Kohlendioxid 0 – 100 Vol.-% Infrarotsensor
Schwefelwasserstoff 0 – 5000 ppm Elektrochemische Messzelle
Sauerstoff 0,0 – 25 Vol.-% Elektrochemische Messzelle
Kohlenmonoxid 0 – 500 ppm Elektrochemische Messzelle

Technische Daten
Maße (B × T × H): ca. 148 × 57 × 205 mm

ca. 148 × 57 × 253 mm mit Bügel

Gewicht: ca. 1.000 g, abhängig von der Bestückung

Schutzart: IP54

Stromversorgung: 4 Zellen, wahlweise Akkus (NiMH) oder Batterien (Alkaline)

Betriebszeit: mind. 6 h

Ladezeit Akkus: ca. 3 h (Vollladung), abhängig von der Kapazität

Ladespannung: 12 V DC (max. 1 A)

Betriebstemperatur: -20 ºC – +40 ºC

Lagertemperatur: -25 ºC – +60 ºC

Druck: 800 – 1100 hPa

Zulässige relative Luftfeuchte: 5 – 90 % rF, nicht kondensierend

PC-Schnittstelle: USB

Datenspeicher: 8 MB

Display: monochromes Grafik-Display, 320 × 240 Pixel

Pumpenleistung: – Unterdruck:  > 250 mbar
– Volumenstrom: typisch 50 l/h ±20 l/h




