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Professionelle PC-Korrelation
Perfekte Resultate durch 
vollständig digitale Technik



Das Prinzip
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Die Sendeeinheit

Der Funksender  wird zum Korrelieren auf ein Stativ 
aufgesetzt und erreicht so eine Übertragungsreichweite bis 
1.000 Meter. Genügt die Reichweite des Funksenders nicht für eine 
erfolgreiche Korrelation, werden die Geräusche im Speicher des 
Funksenders 30 Minuten lang gespeichert. Diese werden später 
zum Empfänger übertragen, sobald wieder Funkverbindung besteht. 

Dank eines Mikrofonhalters am Stativ kann die Sendeeinheit 
problemlos als Ganzes zum Einsatzort getragen werden. 

Am Sender lässt sich das aktuelle Geräusch über einen Kopfhörer 
mithören. 

Dabei kann das Geräusch nicht nur in seiner Lautstärke bewertet, 
sondern auch gefiltert werden. Mit Hilfe der Filter gelingt problemlos 
die Einschätzung, in welchem Frequenz-bereich das Geräusch am 
stärksten ist. 

Die Geräte sind mit einer Bauchbinde in Tagesleuchtfarbe gekenn-
zeichnet. Dadurch sind sie gut voneinander zu unterscheiden und 
weithin sichtbar. Im Gehäuse rundum platzierte LEDs sorgen für 
Sicherheit bei Korrelationsmessungen in den Nachtstunden. 

Die mitgelieferten Akkus besitzen eine so große Kapazität, dass 
ohne Schwierigkeiten weit über einen normalen Arbeitstag hinaus 
systematisch korreliert werden kann.

Ist die Messung beendet, kann die gesamte Sendeeinheit im Fah-
rzeug transportiert werden. Oder die Sendeeinheit wird abgebaut, 
das Stativ zusammengelegt und alle Teile werden im Koffer platziert.

RT 300

Systeme zur Bestimmung der Schadenstellen im Rohrnetz mittels 
Korrelation haben eine lange Tradition bei SEWERIN. Mit der 
Entwicklung des  bereichert ein System neuer 
Qualität die Produktpalette.

Durch die vollständig digitale Signalverarbeitung und -
übertragung werden Störungen, wie sie bei herkömmlichen 
Korrelatoren häufig zu Problemen führen, weitgehend vermieden.

Beim Digitalfunk spielt das bekannte Rauschen von Funkstrecken 
keine Rolle. Auch die enge Bandbreite analoger Module stellt 
keinen Engpass mehr dar. 

Die aufgenommenen Leckgeräusche werden bereits im Mikrofon 
digitalisiert und Rückkopplungen über die Kabel so eliminiert. 
Dies bringt besonders auf Kunststoffleitungen erhebliche Vorteile, 
auf denen die vom Leck ausgehenden Geräusche sonst in aller 
Regel sehr schlecht fortgeleitet werden und daher sehr leise sind. 
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Das Ergebnis ist eine verbesserte Ortungsweite von Lecks auf 
nicht-metallischen Rohrleitungen, wie sie heute immer mehr in 
Wasserrohrnetzen vorhanden sind.

Zur Auswertung der Messungen können Notebooks und Desktop-
PCs genauso verwendet werden, wie zum Beispiel Tablet-PCs 
oder Feldnotebooks, die speziell für den Einsatz unter widrigen 
Bedingungen konzipiert wurden.

Durch die Verwendung des USB-Standards kann das System 
problemlos mit den Rechnern verbunden werden.

Entspricht der Rechner dem Stand der Technik, hat der Anwender 
mit System  alle Möglichkeiten, auch unter 
schwierigen Bedingungen zu einem optimalen Ergebnis zu 
kommen. Das gilt selbst für Bedingungen, unter denen 
herkömmliche Korrelatoren an ihre Grenzen stoßen.
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Der Empfänger  empfängt die Signale der Sender und 
leitet diese über ein USB-Kabel an den PC weiter. 

Das Kabel kann an jeden beliebigen Rechner mit USB-Schnittstelle 
angeschlossen werden.

Für den Einsatz im Messfahrzeug verfügt der  über 
einen gummierten Magneten, mit dem der Empfänger auf das 
Fahrzeugdach aufgesetzt wird, ohne den Lack zu beschädigen. 
Die aufwendige Installation einer Dachantenne entfällt.

Eine LED-Kontrollleuchte informiert ständig über den Status 
des .

RX 300

RX 300

RX 300

Ergebnis einer Korrelation nach dem Filtern

Beispiel einer Schadensskizze

Die Software –

Wesentliche Funktionen im Überblick

· Datenbank-basierte Software, keine lästige Suche 
mehr nach Dateinamen in Ordnern, alle Messungen auf 
einen Blick

· Lauffähig auch auf 64-bit-Betriebssystemen durch .NET, 
zukunftsfähig

· Darstellung der korrelierbaren, synchronen Daten auf einer 
Zeitachse mit freier Wahl des Korrelationsabschnittes; 
laute und gestörte Bereiche können so zuverlässig erkannt 
und ausgeblendet werden (z. B. Zeiten mit 
Verbrauchsgeräuschen)

· Originalgeräusche können mitgeschnitten werden; 
es bietet sich die Möglichkeit, ein Geräuscharchiv für 
Vergleiche anzulegen

· Filtern von bis zu 10 Bändern in bis zu 5 Filtergruppen; 
die Ergebnisse unterschiedlicher, frei wählbarer 
Filtereinstellungen können verglichen werden

· Eingabe von bis zu 5 unterschiedlichen Leitungsabschnitten 
und bis zu 3 frei definierbaren zusätzlichen Materialien; 
optimale Flexibilität statt festen Standards für den 
Korrelationsprofi

· Einfache Erstellung von Schadensskizzen als Anlage zum 
Messprotokoll; 
die optimale Dokumentation für Dienstleistungsunternehmen
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Der Funkempfänger



Hydrofonkoffer HY 300

· Systemkoffer

· 2 Hydrofone HY 300

· 2 Anschlusskabel

· 2 Adapter für Anschluss der Hydrofone
an DIN-Unterflurhydranten

· Drehwerkzeug

Notebookkoffer

· Systemkoffer

· Notebook

· Zubehör des Notebooks

· Fach zur optionalen Aufnahme des RX 300

®Systemkoffer SeCorr  300

· Systemkoffer

· Stativ

· Ladetechnik

· Mikrofon EM 300

· Funksender RT 300

· Empfänger RX 300

Alle weiteren technischen Details und Zubehörteile 
entnehmen Sie bitte unserem ausführlichen Angebot.

104899 – 01/13 

Technische Änderungen vorbehalten. 

Hermann Sewerin GmbH | Robert-Bosch-Straße 3 | D-33334 Gütersloh

Telefon +49 5241 934-0 | Telefax +49 5241 934-444 | www.sewerin.com | info@sewerin.com
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