
Der Spezialist für die Lecksuche mit
Tracergas und WasserstoffVARIOTEC  460 Tracergas®



®VARIOTEC  460 Tracergas

Setzen Sie auf Präzision und Sicherheit
®Das Gasspür- und Gasmessgerät VARIOTEC  460 Tracergas 

wurde speziell für die Lecksuche an erdverlegten Rohrleitungen 
unter Einsatz von Tracergas entwickelt.  Es zeichnet sich durch ein 
hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. 

Präzise: Die außerordentlich geringe Querempfindlichkeit des 
gassensitiven Halbleitersensors gegenüber Feuchte 
und Methan sorgt für absolut sichere Befunde und 
eine Auflösung bis 0,1 ppm H .

Funktional: Dank innovativem Bedienkonzept, großem Display 
und einfacher Menüführung geht die Arbeit schnell 
und sicher von der Hand. 

Effizient: In Kombination mit der Glockensonde D80 erreichen 
Sie hervorragende Reaktionszeiten.

Flexibel: Der erweiterte Messbereich des Wärmeleitfähigkeits-
sensors bis 100 Vol.-% H  erlaubt problemlos weitere 
Messaufgaben.

Integriert: Speichern Sie Ihre Messungen und übertragen Sie die 
Ergebnisse per USB-Schnittstelle auf den Rechner.

Mobil: Die Ladung der 4 Mignon-Akkus erfolgt in nur 3 Stun-
den, die Betriebszeit beträgt mindestens 8 Stunden. 
Alternativ können Sie Batterien verwenden.

Zuverlässig: Messgeräte von Sewerin sind für Ihre sprichwörtliche 
Qualität und Langlebigkeit bekannt. Sollte es dennoch 
einmal erforderlich sein, sorgt unser bundesweiter 
mobiler Geräteservice für schnelle Wartung und 
Reparatur vor Ort.
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Der Einsatz von Tracergas ist ein erprobtes Verfahren zur Lokalisation von Leckstellen. Dieses Verfahren kann bei Gas- und Wasser-
verteilnetzen, Rohrleitungen in Gebäuden, Heizungsanlagen, druckbeaufschlagten Nachrichtenkabeln, gasgefüllten Hochspannungs-
leitungen oder mit doppelten Folienlagen abgedichteten Mülldeponien angewendet werden. Zusätzlich ist das Verfahren für die 
Dichtheitsprüfung von Industrieprodukten wie Rohren, Pumpen, Motorblöcken oder Flugzeugtragflächen geeignet.

Bei der Lecksuche mit dem Tracergas-Verfahren wird in die zu prüfenden Rohrleitungen oder andere Einrichtungen bzw. Erzeugnisse 
eine Mischung von 95% Stickstoff als Trägergas und 5% Wasserstoff eingeleitet. Der Wasserstoff entweicht durch die Leckstelle und 
wird durch den hochempfindlichen, spezialisierten Sensor detektiert.

Durch den geringen Anteil von nur 5% Wasserstoff ist dieses Verfahren risikolos: Das Gas ist durch den Einsatz von Stickstoff als 
Trägergas unbrennbar gemäß ISO 10156. Es ist nicht toxisch und daher auch für den Einsatz in Trinkwassernetzen zugelassen und 
nicht korrosiv.

Tracergas ist einfach und wirtschaftlich im Handel für technische Gase oder Schweißgase zu beziehen. Zusätzlich ist es umweltneutral 
und durchdringt alle Deckschichten wie Asphalt, Beton oder andere Oberflächenversiegelungen. Dabei sucht sich das Tracergas 
immer den kürzesten Weg von der Leckstelle an die Oberfläche.

Ein erprobtes Verfahren



®VARIOTEC  460 Tracergas

Prüfung der Bodenluft

In Kombination mit einer Lokalisationssonde ermitteln Sie die 
Gaskonzentration im Boden. So orten Sie exakt die vermutete 
Schadenstelle.

Gasmessung 

Stellen Sie die vollständige Befüllung mit Gas oder die Gasfreiheit 
bei der In- bzw. Außerbetriebnahme von wasserstoffführenden 
Leitungen fest.

Prüfung in Häusern

Erkennen Sie kleinste Gasspuren in Gebäuden und lokalisieren 
Sie die Gasherkunft, beispielsweise bei Leckagen an 
innenliegenden, verdeckten Rohrleitungssystemen.

Oberirdische Prüfung
®Mit dem VARIOTEC  460 Tracergas und einer Glocken- 

oder Teppichsonde messen Sie kleinste Gaskonzentrationen über 
einer im Erdboden verlegten Gasleitung und ermitteln so 
zuverlässig die Austrittstelle über einem Leck an Gas- oder 
Wasserleitungen.



Anwendungsfälle 
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Alle weiteren technischen Details und Zubehörteile 
entnehmen Sie bitte unserem ausführlichen Angebot.

106900 – 07/12 

Technische Änderungen vorbehalten. 

Hermann Sewerin GmbH | Robert-Bosch-Straße 3 | D-33334 Gütersloh

Telefon +49 5241 934-0 | Telefax +49 5241 934-444 | www.sewerin.com | info@sewerin.com

Die technischen Daten

Maße (B × T × H): ca. 148 × 57 × 205 mm 

Gewicht: ca. 1000 g 

Schutzart: IP54 

Zertifikat: TÜV 07 ATEX 553353 X II2G Ex d e ib IIB T4 Gb
Grundgerät ohne Ledertasche für: 

, , C H , Tracergas mit max. 5 % H  in N  
II2G Ex d e ib IIC T4 Gb 
Grundgerät mit Ledertasche für: 

, , C H , Tracergas, H

Ladespannung: 12 V DC (max. 1 A) 

Betriebstemperatur: -20 ºC – +40 ºC 

Lagertemperatur: -25 ºC – +60 ºC 

Umgebungsdruck: 800 – 1100 hPa

Luftfeuchte: 5 – 90 % rF, nicht kondensierend 

Schnittstelle: USB 

Datenspeicher: 8 MB 

Display: 320 × 240 Pixel
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Anwendungsfall 

Oberirdische 
Überprüfung 

Prüfung Bodenluft 

Prüfung Haus

Gasmessen 

Messbereich (H )2

0,0 Vol.-%  100 Vol.-%–

0,0 ppm – 5 Vol.-% 

0,0 ppm  5 Vol.-% –

0,0 Vol.-%  100 Vol.-%–

Mehrwert durch sinnvolles Zubehör
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Glockensonde D80, Teppichsonde, Lokalisationssonde

Transportkoffer

Prüfgasgenerator PGG H  zur Erzeugung kleiner 
Mengen Wasserstoff für die Funktionsprüfung der 
Anwendungsfälle Oberirdische Prüfung und Prüfung in 
Häusern

Sensoren

Wärmeleitfähigkeitssensor

Gassensitiver Halbleiter 
Wärmeleitfähigkeitssensor

Gassensitiver Halbleiter 
Wärmeleitfähigkeitssensor 

Wärmeleitfähigkeitssensor
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