
®VARIOTEC  480 EX

Technologien für die Lecksuche.

®VARIOTEC  480 EX · 460  · 450  · 400 EX  EX  EX

wirtschaftliche Kombinationsmessgeräte 

für die Gasversorgung



Ergonomie/ Handhabung

Wirtschaftlichkeit

Messtechnik

·Innovatives Bedienkonzept mit Drehgeber, „Softkeys“ und 
Menüführung

·Großes Matrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung stellt alle 
Werte auf einen Blick dar

·Schnellladung in 4 h auch ohne Ladestation, daher hohe 
Verfügbarkeit

·Stromversorgung über 4 wechselbare Mignon Akkus oder 
Primärzellen

·PC Kommunikation über USB – Bus

·Einzigartiger kombinierter Trage- und Aufstellbügel bietet 
vielseitige Aufstellungs- und Trageweise

·Geringe Einarbeitungszeit durch einfache Menüführung

·Auch nach längerer Nutzungspause ohne komplizierte 
Einarbeitung bedienbar

·Kosteneffizientes Arbeiten durch geringe Anschaffungs-
kosten, hohe Verfügbarkeit, geringe Wartungskosten, 
papierlose Prüfung

·Schneller und hochempfindlicher Halbleitersensor zum 
Messen von kleinsten Gaskonzentrationen im ppm-Bereich

·Zwei optionale EC Sensoren für Sauerstoff und 
Kohlenmonoxid

·Ethan-Analyse zur Unterscheidung Erdgas/Sumpfgas ohne 
weiteres Zubehör (optional)

·EX-Schutz: TÜV 07 ATEX 553353 X II2G Ex d e ib IIB T4, 
IIC bei Verwendung der Tragetasche TG8

·Messfunktion: BVS 09 ATEX G 001 X N1, PFG 08 G 002 X N1
®(Messfunktion nur VARIOTEC  480 EX, 450 EX )

Sicherheit

       

Merkmale

®Mit der neuen Gerätefamilie VARIOTEC  480 EX 
stellt SEWERIN dem Anwender intuitiv zu bedienende 
Geräte zur Verfügung welche ein effizientes und 
wirtschaftliches Arbeiten ermöglichen. 

Fast alle gängigen Anwendungen der Gasmessung in 
der Gasversorgungsbranche können mit dem 

®VARIOTEC  480 EX durchgeführt werden. 

Für die sichere Unterscheidung zwischen Erdgas und 
natürlichem Gas (Sumpfgas), können die Geräte-

 varianten 480 EX und 460 EX optional mit einem 
Detektor für die Ethan-Analyse ausgestattet werden. 

Zusätzlich können alle Geräte individuell mit 
elektrochemischen Sensoren ausgerüstet werden.

®Dabei gliedert sich die Familie VARIOTEC  480 EX 
nahtlos in das SEWERIN Produktprogramm ein, so dass 
auf bestehendes Zubehör zurückgegriffen werden kann.

Der Einstieg 

in die professionelle Gasmessung

Anwendungsfall Messbereiche

Oberirdische 
Überprüfung

Prüfung Bodenluft 0,0 – 100 Vol.-% CH
0 – 25 Vol.-% O  (optional)2

4

0 ppm – 10 Vol.-% CH4

Wirkprinzip

Gassensitiver Halbleiter 
Wärmeleitfähigkeitssensor*

Wärmeleitfähigkeitssensor
Elektrochemische Messzelle

Prüfung Hohlraum 0 ppm – 100 Vol.-% CH4 Gassensitiver Halbleiter
Wärmeleitfähigkeitssensor 

Prüfung Haus 0 ppm – 100 Vol.-% CH4 Gassensitiver Halbleiter
Wärmeleitfähigkeitssensor 

Warnen ExTox 0 – 100 % UEG CH4
0 – 25 Vol.-% O  (optional)2
0 – 500 ppm CO (optional)

Wärmetönungssensor
Elektrochemische Messzelle
Elektrochemische Messzelle

Messen, Gasreinheit 0,0 – 100 Vol.-% CH4 Wärmeleitfähigkeitssensor 

Ethan-Analyse CH, CH , C H , C H  (optional)4 2 6 3 8 Gassensitiver Halbleiter /
Gaschromatograph 

EX
TOX

Anwendungsfälle

 variantenabhängig*



Geräteauswahl

Typausführung Oberirdische
Überprüfung

Prüfung
Haus

Warnen
EX

Warnen
ExTox

Prüfung
Hohlraum

Prüfung
Bodenluft

Messen
Gasreinheit

®VARIOTEC  400 EX X

®VARIOTEC  450 EX X X X

®VARIOTEC  460 EX X X X X

®VARIOTEC  480 EX X X XX 1)X X

EX
EX

TOX

X = integriert optional möglichO = 

O2

O

O

O

O2 CO

OO

OO

Ethan-
Analyse

O

O

X

Das passende Gerät für jeden Einsatzfall

Einsatzfall: Oberirdische Überprüfung

Einsatzfall: Überwachung Arbeitsraum 

Messen kleinster Gaskonzentrationen über 
dem Erdboden und über der Gasleitung 
bzw. möglicher Austrittstellen.

Beispiel: Überprüfung von erdverlegten 
Gasleitungen  

Messen kleinster Gaskonzentrationen in 
Gebäuden und Ortung der Gasherkunft.

Beispiel: Lecksuche an frei zugänglichen 
Gasinstallationen

(Warnen EX und Warnen ExTox) 
Überwachung der Arbeitsumgebung 
während der Durchführung von Arbeiten an 
Gasleitungen und/oder Gasanlagen, bei 
denen mit Explosionsgefahr gerechnet 
werden muss.

Beispiel: Arbeiten an Gasdruckregelstationen, 
Biogasanlagen, Gasgeruchsmeldung

Messen der Gaskonzentrationen in 
Hohlräumen, die ein erhöhtes 
Gasausbreitungspotenzial bergen.

Beispiel: Fernmeldeschaltkästen, Lampenmasten, 
Abwassersammler

Messung der Gaskonzentration im Erdboden 
sowohl zur Feststellung der Gasausbreitung 
(Befundgrenze) im Boden sowie zur 
Leckklassifikation, als auch zur Ortung der 
vermutlichen Gasausströmung 
(Reparaturstelle). Außerdem zur Abwendung 
möglicher Gefahren.

Beispiel: Eingrenzen von Leckstellen

Einsatzfall: Prüfung Haus 

Einsatzfall: Prüfung Hohlraum 

Einsatzfall: Prüfung Bodenluft 

Einsatzfall: Messen Gasreinheit 

Einsatzfall: Ethananlyse

Nachweis der Gasreinheit bzw. 
Gasfreiheit in Gasleitungen.

Beispiel: Außerbetriebnahme und 
Wiederinbetriebnahme von Gasleitungen

Bestimmung der Bestandteile einer 
Gasprobe in Bezug auf die Kohlen-
wasserstoffe Methan, Ethan, Propan

Beispiel: Unterscheidung im Leckagefall von 
Erdgas und Sumpfgas

1) X  = kein CO -Nachweis, daher nicht DVGW 465-4 konform2

1)X

1)X



Technologien für die Lecksuche.

Hermann Sewerin GmbH

Robert-Bosch-Straße 3 | D-33334 Gütersloh

Telefon +49 5241 934-0 | Telefax +49 5241 934-444

www.sewerin.com | info@sewerin.com
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Zubehör

·Ladetechnik für 12 V=, 24 V= oder 230 V~

·Gerätestation/Wandhalter

·Systemkoffer

·Prüfeinrichtungen und Prüfgase

·Flex-Handsonde mit Sondenschlauch

·Lokalisationssonde

·Glockensonde

Alle weiteren technischen Details und Zubehörteile 
entnehmen Sie bitte unserem ausführlichen Angebot.

Ethan-Analyse

Einkreisen von Leckagen 
®Die VARIOTEC  480-Gerätefamilie unterstützt den 

Anwender bei der eindeutigen Lokalisation von Leckstellen 
im Bereich erdverlegter Leitungen. 

Bei exakter Ortung der Leckstelle werden zudem die 
Schachtarbeiten auf ein Minimum reduziert. Hierfür bieten 

®die VARIOTEC  460/480-Geräte neue Möglichkeiten. 

Um kosten- und zeitintensive Fehlaufgrabungen zu 
vermeiden, muss eindeutig sichergestellt werden, dass es 
sich tatsächlich um Gas aus einer Erdgasleitung handelt. 

Mit einem integrierten Ethan-Detektor kann auf sehr einfache 
Weise die Frage nach Erdgas oder Sumpfgas beantwortet 
werden. Der Anwender benötigt kein weiteres Zubehör oder 

®spezielles Fachwissen. Das VARIOTEC  460/480 EX 
leitet den Benutzer mit Hinweisen durch die Ethan-Analyse. 
Die graphische Darstellung des Analyseergebnisses 
unterstützt den Anwender bei der Interpretation. Das 
Ergebnis kann abgespeichert und über die integrierte USB-
Schnittstelle auf dem PC weiter verarbeitet werden.

Bei großen Gasausbreitungen ist das genaue Lokalisieren 
der Leckstelle häufig schwierig. Oftmals sammelt sich das 
Gas unter befestigten Oberflächen und breitet sich über 
längere Distanzen aus. 

Der optional erhältliche Sauerstoffsensor kann zum Methan-
Maximum auch gleichzeitig das Sauerstoff-Minimum 
anzeigen. Dieses Minimum wird, mit seinem engeren Aus-
breitungsbereich, zur exakteren Lokalisation von schwierigen 
Leckstellen genutzt. 
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