
®EX-TEC  PM 400 Sicherheit kann so einfach sein!



Mobiles Gaswarngerät mit hohem 

Bedienkomfort

Installateure, Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen, Netz-
betreiber, Feuerwehr und anderes Fachpersonal haben mit dem 

®EX-TEC  PM 400 ein mobiles Gaswarngerät zur Hand, das zuver-
lässig vor gefährlichen Gaskonzentrationen warnt. Das kompakte 
Gerät ist mit verschiedenen Sensoren erhältlich und überwacht 
auch  in  der  Grundausstattung  zuverlässig  brennbare  Gase.

Dank der Vielzahl der detektierbaren Gase können Sie das 
®EX-TEC  PM 400 flexibel einsetzen – auch für nicht alltägliche 

®Anwendungen. So warnt das EX-TEC  PM 400 bei Leckagen 
in Gas- und Heizungsleitungsanlagen oder Acetylenschweißsys-
temen. Zudem ermöglicht das Gerät die Sicherheitskalibrierung auf 
Nonan. Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist die Prüfung auf Gas-
freiheit  von  Flugbenzintanks.

Ergonomie, die Ihnen die Arbeit 

erleichtert
®Sobald Sie einmal mit dem EX-TEC  PM 400 gearbeitet haben, 

werden Sie es nicht mehr hergeben wollen. Das griffige Gerät mit 
Gummierung am Gehäuse liegt sicher in der Hand. Dank kon-
traststarkem Display mit gestochen scharfer Darstellung bleibt es 
auch im hellen Sonnenlicht gut ablesbar. Über den praktischen 
4-Tasten-Bedienblock (2 Pfeiltasten, Menütaste, Entertaste) kön-
nen Sie sämtliche Gerätefunktionen aufrufen. Ein weiterer Plus-
punkt für den Bedienungskomfort: Die separate Ein/Aus-Taste ist 
mit  keiner  weiteren  Funktion  belegt.

Überblick über die Sensorausstattung
®Das EX-TEC  PM 400 kann in der Vollausstattung bis zu vier 

verschiedene Gasarten messen. Die optionalen Sensoren wer-
den im Werk vor der Auslieferung eingebaut. Über eine Auswahl-
funktion können Sie die Kalibrierung für verschiedene brennbare  
Gase  festlegen.

EX-TEC  PM 400 – Sicherheit kann so einfach sein!®

Gas Ausstattung

Methan
Propan
Nonan
Acetylen
Wasserstoff
JFUEL

serienmäßig
auswählbar*
auswählbar*
auswählbar*
auswählbar*
auswählbar*

Messbereich

0 – 100 % UEG
0 – 100 % UEG
0 – 100 % UEG
0 – 100 % UEG
0 – 100 % UEG
0 – 100 % UEG

Wirkprinzip

Wärmetönungssensor*

Kohlendioxid optional** 0,00 – 5,00 Vol.-% CO2 Infrarotsensor

Kohlenmonoxid optional** 0 – 500 ppm CO Elektrochemische Messzelle

Sauerstoff optional** 0,0 – 25,0 Vol.-% O2 Elektrochemische Messzelle

WT: Wärmetönungssensor (nur ein WT-Sensor für ein Gas im Gerät möglich); IR: Infrarotsensor; EC: elektrochemischer Sensor

*Muss im Werk oder vom Kunden eingerichtet werden

**bei Bestellung angeben



Zertifizierter passiver* und aktiver** EX-Schutz

TÜV 17 ATEX 171969 X
IECEx TUN 17.0027 X

EU-Baumusterprüfbescheinigung
IECEx

II2G Ex ia db eb IIC T4 Gb bei Verwendung von Batteriehalter PM05-B0300

BVS 19 ATEX G 002 X 
PFG 19 G 004 X

Messfunktion zertifiziert für Methan (CH ), Propan (C H )4 3 8

Messfunktion zertifiziert für Sauerstoff (O )2

®* Passiver Explosionsschutz: EU-Baumusterprüfbescheinigung bestätigt, dass das EX-TEC  PM 400 keine Zündquelle darstellt

** Aktiver Explosionsschutz: Gaswarngerät alarmiert bei explosivem Gas im Raum

So profitieren Sie vom 
®EX-TEC  PM 400

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Intelligente Unterstützung bei der geführten 
Funktionsprüfung

Perfekt ablesbar in jedem Umfeld: kontrastreiches, 
transflektives Display (2,5“) mit zuschaltbarer Beleuchtung

Einfach zu bedienen: 4 Tasten und leicht verständliche 
Menüstruktur für alle Einsatzfälle

Für Rechts- und Linkshänder geeignet: mit einer Hand zu 
bedienen

Kompaktes Gerät liegt dank teilgummiertem Gehäuse 
sicher in der Hand

Transparenter Verschluss vor einfach wechselbarem 
Staubfilter lässt Filterverschmutzung schnell erkennen

Pumpenalarm bei Wasserkontakt des hydrophoben Filters 

Bei Maximalausstattung bis zu vier verschiedene Gase 
detektierbar

Komfortabel zu handhaben durch praktischen Gürtelclip 
und Kurzsonde

Warnt vor gefährlicher Gaskonzentration durch 
akustischen und optischen Vor- und Hauptalarm

Flexible Stromversorgung Mignon-Akkus (AA) oder 
Batterien
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Alle weiteren technischen Details und Zubehörteile entnehmen Sie bitte unserem ausführlichen Angebot.

107805 – 02/20

Technische Änderungen vorbehalten. 

Hermann Sewerin GmbH Robert-Bosch-Straße 3 D-33334 Gütersloh

Telefon +49 5241 934-0  Telefax +49 5241 934-444  www.sewerin.com  info@sewerin.com

 |  | 

| |  |

Zubehör für mehr Flexibilität

Ab Werk wird das  mit der handlichen Kurzson-
de geliefert. Dank umfassendem SEWERIN-Sondenprogramm ist 
die bestmögliche Anpassung an Ihre Anwendung individuell reali-
sierbar.

®EX-TEC  PM 400

· Prüfeinrichtung SPE AutoFlow

· Alles griffbereit auf seinem Platz 
dank Koffer HG5 L-BOXX

· Komfortable Geräteprüfung durch automatische Kalibrier-
station ATS 501/503 (separat zu erwerben)

· Auslesen von Messwert-Aufzeichnungen und Geräte-
konfiguration mit der leistungsfähigen Software GasCom

Technische Daten

· Maße (B × T × H): ca. 93 × 47 × 165 mm, 
ca. 93 × 65 × 165 mm inkl. Gürtelclip

· Gewicht: abhängig von den eingebauten Sensoren, 
- ca. 500 g
- ca. 523 g inkl. Gürtelclip

· Schutzart: IP65

· Stromversorgung: 3 Zellen (Mignon AA), wahlweise 
- Akkus (NiMH) 2500 mAh
- Batterien (Alkaline)

· Betriebszeit: bei 25 °C, 
abhängig von Produktvariante und Einsatzfall
- Einsatzfall Warnen: 11 h
- Einsatzfall Warnen 

mit IR-Sensor für CO : 9 h
Die Zeiten gelten nur, wenn während des 
Betriebes kein Alarm ausgelöst wird

· Ladezeit Akkus: ca. 5 h (Vollladung) bei 2500 mAh

· Ladespannung: 12 V DC (max. 300 mA)

· Betriebs-
temperatur: -20 – 40 °C

· Lagertemperatur: -25 – 60 °C ohne EC-Sensor
-25 – 40 °C mit EC-Sensor

· Umgebungsdruck: 700 – 1200 hPa

· Zulässige relative 
Luftfeuchte: 5 – 95 % rF, nicht kondensierend

· Display: monochromes TFT-Display, 380 × 224 Pixel, 
Größe 56 x 33 mm

· Pumpenleistung: - Unterdruck: > 150 mbar
- Volumenstrom: > 10 l/h
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