
UT 830
Leitungen sicher orten. 
Vielseitiger Einsatz – eindeutige Ergebnisse – 
eine Frequenz!



Vielseitiger Einsatz

·

·

·

Mit der Schutzklasse IP65, der extrem robusten Konstruktion 
und seiner kompakten Bauform ist das UT 830 für alle 
Arbeits- und Wetterbedingungen gewappnet – auch in 
schwierigen Umgebungen.

Besonders vielseitig verwendbar wird das UT 830 durch die 
passive Ortung von Strom- und KKS-geschützten Leitungen, 
beispielsweise im Baugewerbe. Hierfür stehen die 
Frequenzen 50 Hz, 100 Hz und 150 Hz zur Verfügung. 

Profitieren Sie von einzigartig langen Akkulaufzeiten: 
75 Stunden für den Empfänger, bis zu 150 Stunden für 
den Sender. Diese garantieren maximale Verfügbarkeit und 
geringste Stillstandzeiten.
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Alle weiteren technischen Details und Zubehörteile 
entnehmen Sie bitte unserem ausführlichen Angebot.

107264 – 11/13

Technische Änderungen vorbehalten. 
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UT 830 – 

dieses Messgerät wollen Sie immer dabeihaben

Wenn Sie ein präzises, zuverlässiges und vielseitiges Leitungsortungsgerät suchen, ist das UT 830 genau richtig für Sie – wo immer 
Sie arbeiten, wie schwierig die Bedingungen auch sind, die Frequenz von 83 kHz eignet sich hervorragend für die aktive Ortung erd-
verlegter Gas- und Wasserleitungen. Zusätzlich wird auch die passive Detektion von Strom- und KKS-Leitungen mit dem UT 830 
ermöglicht. Dabei sorgen exklusive technische Funktionen für schnelle, exakte und zuverlässige Ergebnisse. Hinzu kommen die hohe 
Schutzklasse, eine robuste Bauweise und die einfache Bedienung, die das UT 830 zu einem perfekten Begleiter für nahezu alle 
Messaufgaben machen.

Eindeutige Ergebnisse

·

·

·

·

Das UT 830 besticht dank adaptiver Filterung durch eine 
außergewöhnliche Reaktionsschnelligkeit. Die extrem 
schnelle und zuverlässige Darstellung der Richtungspfeile 
ermöglicht die Ortung der Leitungen in einem extrem 
scharfen Ortungskorridor und verspricht somit genauste 
Ergebnisse – und das unabhängig von Betriebsart oder 
Betreiberstil. 

Verifizieren Sie Ihre Ergebnisse mit der exklusiven PEAK- 
Funktion. Damit werden umgebende Leitungen, die aufgrund 
der hohen Frequenz mitbesendet werden, einfach per 
Tastendruck ausgeblendet. So vermeiden Sie Fehlmessungen 
und die versehentliche Ortung parallel laufender Leitungen.

Mit der vollautomatischen Tiefenmessung haben Sie jeder-
zeit den genauen Überblick über die Lage der Leitung. 

Dank der speziellen internen Anordnung der Antennen wird 
die Lokalisation von Hauptleitungen und abgehenden 
Leitungssträngen zum Kinderspiel. Sie sparen Laufwege und 
können effizienter arbeiten.

Eine Frequenz

·

·

Mit der Frequenz von 83 kHz ermöglicht das UT 830 die 
punktgenaue Ortung erdverlegter Gas- und Wasserleitungen 
über isolierte Anschlussstellen hinaus – auch bei langen 
Leitungen und schwachen Signalen. 

Dank einfacher und selbsterklärender Bedienung von nur 
einer Frequenz kommen auch weniger erfahrene Anwender 
ohne lange Einarbeitung schnell und intuitiv mit dem UT 830 
zurecht. Visuelle und akustische Signale geben Feedback, 
unterstützen den Arbeitsfortschritt und schaffen Vertrauen in 
die Messergebnisse.

Lieferumfang

·

·

·

Empfänger UT 830 R

Tasche Empfänger UT 830 R

Generator UT 830 T
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·

·

Tasche Generator UT 830 T

Kabelsatz UT 830
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