
REMA
KETTENGURTföRdERER 
“KGf”
REMA Kettengurtförderer sind speziell für hohe Anforderungen in Bezug auf die 
zu fördernden Materialien konzipiert. Ob hohe Schüttdichten oder große Volu-
mina, hier spielt der REMA Kettengurtförderer seine ganzen Vorteile aus. Seine 
Grundkonstruktion in Segmentbauweise aus robuster Stahlblechkantkonstruk-
tion birgt Vorteile für eine spätere Modifikation und erleichtert jegliche Service-
arbeiten. Diverse Applikationen und Sonderausstattungen ermöglichen den 
Einsatz des REMA Kettengurtförderers in vielen Gebieten.



TEchNischE dATEN

sonderausführung: 

- Reversierbar

- Wiegezellen

- Knickelement

- Als Dosierer

- Als Bunkerband

- Z-Form

- Drehzahlwächter

- Not-Aus-Reißleine

achsabstand: 3.000 – xx mm

gurtbreite gB: 800 bis 2.000 mm

nutzbreite nB: 750 bis 1.950 mm

nutzhöhe nh: 400 bis xx mm

geschwindigkeit: 0,01 – 0,4 m/s

gurtqualität:
EP 400/3, 4:2, 
aufgeschraubte Mitnehmer 

antrieb: Aufsteckgetriebemotor

spezielle stärken: - Geschlossene Struktur

- Robuste Konstruktion

- Modularer Aufbau

- Labyrinthdichtung

ANTRIEB UND DICHTUNG ALS AUFGABEFÖRDERER ZUSÄTZLICH SEITENABDICHTUNG

REMA ANLAGENBAU GMBH

Rudolf-Diesel-Weg 26

D-23879 Mölln

Tel.: +49 (0)45 42 | 82 91-0

Fax: +49 (0)45 42 | 82 91-29

info@rema-anlagenbau.de

www.rema-anlagenbau.de


