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Handhabungstechnik GmbH

TELEFON. +49 (0) 2385 9 21 21 - 0

Dieser Katalog bietet dem Anwender die Möglichkeit, für seinen Arbeitsplatz ein  qualitativ 
hochwertiges Kransystem mit extremen Leichtlaufeigenschaften auf  einfache Weise auszuwählen. 

Mit den Vorgaben: •  der gewünschten Traglast
   •  des gewünschten Arbeitsraumes
      (Radius R1, Höhe Z1, Bodenfreiheit Z2)

kann die geeignete Anlage aus dem Standardprogramm ausgesucht werden. 

Durch die abzulesende Identnummer aus der jeweiligen Tabelle (siehe Bestellbeispiel) ist das 
komplette System lieferfähig festgelegt.

Mit Überprüfung des Platzbedarfs, eventueller Störkanten und den vorgegebenen Maßen ist die 
Anlage konzipiert.
   •  Hallenstörkante UKH
   •  Kranhöhe Hmax.
   •  Bodenplatte �B 

Maßangaben in Skizzen mit einem Stern (*) erfordern dringend fehlende Kundenangaben! 

Je nach Krantyp wählen Sie noch die Steuerung, den Drehbereich und die Bremse. Alternativ 
haben Sie die Möglichkeit, das Standardprogramm mit veränderten Ab- maßen als Komplett-
system bei uns anzufragen. Ihre Idealabmessungen führen Sie dann auf einfache Art und
Weise wie im Anfrage-Beispiel auf.  

Die Lieferung erfolgt kurzfristig aus freibleibendem Lagervorrat. 
Die Prüfung der Zulässigkeit und der statische Nachweis zur Anbindung des Lieferumfangs an 
das kundenseitige Bauwerk ist bauseits durchzuführen. 

Step-Dateien (vereinfachte CAD-Modelle) und Fundamentpläne können für ihre Arbeitsplatzpla-
nungen zur Verfügung gestellt werden.

SCHWENKAUSLEGER 
SELBSTSTEHENDER STANDFUSS
Schnell jederzeit versetzbar
An verschiedenen Arbeitsplätzen einsetzbar
Keine konstruktive Standortplanung
wie bei Festinstallation
Einsparung von Montagekosten
Keine Fundamentarbeiten
Kein statischer Nachweis
für Fundament erforderlich
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Schwenkausleger mit Standsäule und ZYBA-MAT
(pneumatisch)

Produktionsprozesse verbessern für mehr Leistung und Bedienerzufriedenheit
in den Bereichen: Fertigung, Montage und Versand.

Traglast gestuft bis max. 350 kg
Hub Standard: 400, 600 en 800 mm
Sonder:  bis 1200 mm
Drehbereich:
350° Festanschlag um Standsäule
alternativ:
320° mit einstellbaren Anschlägen
oder 360° Endlosdrehung
360° Endlosdrehung um Hubachse
geringe Massenträgheitskräfte
bei der Bewegung
energiesparend und leise
100% ED
verschleißarm
kostengünstig

3 x schneller
Hubgeschwindigkeit 1m/s
schnelles Positionieren
schnelles Verfahren in der Ebene
3 x ergonomischer
Arbeiten in stehender Haltung
Kein Bücken und Strecken
Verfahren mit kurzen Wegen

Steuerungen

Typ 1
Handgriffsteuerung
mit Einhanddrehgriff

Typ 2
Ergonomischer
Handlauf mit
Drehgriff-Lastregelung
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Alu-Schwenkausleger

Pneumatische
Balancefunktion
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Stopper
(einstellbar)

X-Profil

360° Drehbereich (endlos)

9-stufige Hubhöhenverstellung
± 200mm

Der Arbeitsraum kann mit dem
Stopper begrenzt werden.
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Bestell-Beispiel: Standardausführung
Ident-Nr.

SAZ 120 D1

Anfrage Beispiel: Sonderausführung mit Kundenvorgaben (Preis auf Anfrage)
Ident-Nr.

SAZ 120 S
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S = Sonder

SAZ 40 D1

SAZ 40 D2

SAZ 40 D3

SAZ 40 D4

SAZ 40 S

SAZ 60 D1

SAZ 60 D2

SAZ 60 D3

SAZ 60 D4

SAZ 60 S

SAZ 120 D1

SAZ 120 D2

SAZ 120 D3

SAZ 120 D4

SAZ 120 S

SAZ 200 D1

SAZ 200 D2

SAZ 200 S

SAZ 350 D1

SAZ 350 D2

SAZ 350 S

40

40

40

40

40

60

60

60

60

60

120

120

120

120

120

200

200

200

350

350

350

1

1

1

1

1

1

1

1

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,5

0,5

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

3

4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,65

0,65

0,65

0,65

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

SR100

SR100

SR100

SR100

SR100

SR100

SR100

SR150

SR150

SR150

SR200

SR200

SR200

SR200

SR250

SR250

Ident.-Nr.

ZYBA-MAT

Traglast
(kg)

Hub
(m/s)

Arbeitsraum

Fahrweg
[m]

Baumaße

(m)

Schienen-
profil

Bemerkungen

Preis (siehe Preisliste) Maßänderungen vorbehalten

XBH3R2R1

1 2 3 4 5 6 7 Drehbereich

Typ 1
max. 350° mit festem 
Winkelanschlag

Typ 2
max. 320°
mit einstellbaren
Winkelanschlägen

Typ 3
360° Endlosdrehung

Bremsen

Typ 1
Scheibenbremse
Standsäule

Typ 2
Bremse Fahrwerk

Z1                           Z2                          UHK                      W1                Steuerung   Drehbereich      Bremse

1 2 1 2 3 1 2

Z1                           Z2                          UHK                      W1                Steuerung   Drehbereich       Bremse

1 2 1 2 3 1 2

R1
Zeichnung nach Bestellung

zur Genehmigung

Farb-
gebung:

Standard
Säule:    RAL 1006
Schiene: AL-Natur eloxiert

Sonder (gegen Aufpreis)

Säule:      RAL

Schiene: AL-Natur eloxiert

HUB
[mm]

400
600
800

1000

HZ
[mm]

1100
1300
1500
1800

HS
[mm]

2300
2300
2800
3200

Typ

Standard

Sonder
Andere Ausführungen auf Anfrage

Typ 1
350° 6-stufig 
einstellbar

Typ 2
m

ax. 320°

stufenlos

einstellbar

Type 3

360° e
ndlo

s

R1

min. R2

ZYBA-MAT uitvoeringen

600 mm 150 mm 3200 mm  ≈ 300 mm X X X

XXX400 mm 100 mm 3000 mm  ≈ 300 mm

3500 mm
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Produktionsprozesse verbessern für mehr Leistung und Bedienerzufriedenheit
in den Bereichen: Fertigung, Montage und Versand

Traglast gestuft bis max. 120 kg
Hub Standard: 1500 mm
             Sonder: bis 2100 mm
Drehbereich:
350° Festanschlag um Standsäule
alternativ:
320° mit einstellbaren Anschlägen
oder 360° Endlosdrehung
360° Endlosdrehung am Werkzeuganschluss
geringe Massenträgheitskräfte
bei der Bewegung
energiesparend und leise
100 % ED
verschleißarm

3 x schneller
Hubgeschwindigkeit bis 1 m/s
schnelles Positionieren
schnelles Verfahren in der Ebene

3 x ergonomischer
Arbeiten in stehender Haltung
kein Bücken und Strecken
Verfahren mit kurzen Wegen

Steuerungen
Typ 1
Ergonomischer Handlauf
mit automatischer
Lastregelung

Typ 2
Ergonomischer Handlauf
mit Drehgriff-
Lastregelung

Schwenkausleger mit Standsäule und PICO-MAT
(pneumatisch)
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Werkzeuganschluss

Stopper
(einstellbar)

X-Profil

360° Drehbereich (endlos)

Werkzeugraum
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Der Arbeitsraum kann mit dem
Stopper begrenzt werden.
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Alu-Schwenkausleger

pneumatische 
Balancefunktion

KOMPLETT
SYSTEM
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enSAP 20 D1

SAP 20 D2

SAP 20 D3

SAP 20 D4

SAP 20 S

SAP 40 D1

SAP 40 D2

SAP 40 D3

SAP 40 D4

SAP 40 S

SAP 60 D1

SAP 60 D2

SAP 60 D3

SAP 60 D4

SAP 60 S

SAP 80 D1

SAP 80  D2

SAP 80  D3

SAP 80  D4

SAP 80  S

SAP 120 D1

SAP 120 D2

SAP 120 D3

SAP 120 D4

SAP 120 S

1

1

1

1

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

0,5

0,5

0,6

0,6

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

0,7

0,7

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

SR100

SR100

SR100

SR100

SR100

SR100

SR100

SR100

SR100

SR100

SR100

SR150

SR150

SR150

SR150

SR150

SR150

SR150

SR200

SR200

Ident.-Nr.

PICO-MAT

Traglast
(kg)

Hub
(m/s)

Arbeitsraum

Fahrweg
[m]

Baumaße

(m)

Schienen-
profil

Bemerkungen 

Preise (siehe Preisliste Maßänderungen vorbehalten

XBH3R2R1

1 2 3 4 5 6 7 Drehbereiche

Typ 1
max. 350° met
mit festem
Winkelanschlag

Typ 2
max. 320°
mit einstellbaren
Winkelanschlägen

Typ 3
360° Endlosdrehung

Bremsen

Typ 1
Scheibenbremsen
Standsäule

Typ 2
Bremse Fahrwerk

Bestell-Beispiel: Standardausführung
Ident-Nr.

SAP 120 D1

Anfrage-Beispiel: Sonderausführung mit Kundenvorgaben (Preis auf Anfrage)
Ident-Nr.

SAP 120 S

Z1                           Z2                          UHK                      W1                 Steuerung   Drehbereich      Bremse

1 2 1 2 3 1 2

Z1                           Z2                          UHK                      W1                 Steuerung   Drehbereich      Bremse

1 2 1 2 3 1 2

R1
Zeichnung nach Bestellung zur Genehmigung

Farb-
gebung:

Standard
Säule:     RAL 1006
Schiene:  AL-natur eloxiert

Sonder (gegen Aufpreis)

Säule:      RAL

Schiene:  AL-natur eloxiert

PICO-MAT Ausführungen

HUB
[mm]

1500

1800
2000

HP
[mm]

450

550
650

HS
[mm]

2300
2800
3200
3200

Typ

Standard

Sonder

andere Ausführungen auf Anfrage

Type 1
350° 6-stufig
einstellbar

Type 2
m

ax. 320°

stufenlos

einstellbar

Type 3

360° e
ndlo

s

R1

min. R2

20

20

20

20

20

40

40

40

40

40

60

60

60

60

60

80

80

80

80

80

120

120

120

120

120

600 mm 150 mm 3200 mm  ≈ 300 mm X X X

XXX400 mm 100 mm 3000 mm  ≈ 300 mm

3500 mm

S=Sonder



Schwenkausleger mit Standsäule und Kettenzug
(elektrisch)
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Alu-Schwenkausleger

elektrische Steuerung
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Stopper
(einstellbar)

X-Profil

Der Arbeitsraum kann mit dem
Stopper begrenzt werden.
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Arbeitsraum
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360° Drehbereich (endlos)

Werkzeugraum
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Produktionsprozesse verbessern für mehr Leistung und Bedienerzufriedenheit
in den Bereichen: Fertigung, Montage und Versand   

Traglast gestuft bis max. 500 kg 
Hub Standard: 3000 mm
Drehbereich: 
350° Festanschlag um Standsäule
alternativ:
320° mit einstellbaren Anschlägen
oder 360° Endlosdrehung (auf Anfrage)
geringe Massenträgheitskräfte
bei der Bewegung

Effektiv einsetzbar für einfache
Hebe- und Transporttätigkeiten
bei großen Hubhöhen und
schweren Lasten.

Steuerungen

Type 1
Handgriffsteuerung

Typ 2
„Ergo“-Steuerung

KOMPLETT
SYSTEM
SCHWENKAUSLEGER
+ KETTENZUG
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S=Sonder

SAK 125 D1

SAK 125 D2

SAK 125 D3

SAK 125 D4

SAK 125  S

SAK 250 D1

SAK 250 D2

SAK 250 S

SAK 500 D1

SAK 500 D2

SAK 500 S

125

125

125

125

125

250

250

250

500

500

500

24/6

24/6

24/6

24/6

18/4,5

18/4,5

10/2,5

10/2,5

3

4

5

6

3

4

2

3

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,45

0,45

0,45

0,45

0,65

0,65

0,65

0,65

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

SR150

SR150

SR200

SR200

SR200

SR200

SR250

SR250

Ident.-Nr.

Kettenzug

Traglast
(kg)

Hub
(m/min)

Arbeitsraum

Fahrweg
[m]

Baumaße

(m)

Schienen-
profil

Bemerkungen 

Preise (siehe Preislisten) Maßänderungen vorbehalten

XBH3R2R1

1 2 3 4 5 6 7 Drehbereich

Type 1
max. 350° mit festem
Winkelanschlag

Type 2
max. 320°
mit einstellbaren
Winkelanschlägen

Type 3
360° Endlosdrehung
( auf Anfrage)

Bestell-Beispiel: Standardausführung
Ident-Nr

SAK 125 D1

Anfrage-Beispiel: Sonderausführung mit Kundenvorgaben (Preis auf Anfrage)
Ident-Nr.

SAK 125 S

Z1                           Z2                          UHK                      W1                Steuerung    Drehbereich

1 2 1 2 3

Z1                           Z2                          UHK                      W1                 Steuerung    Drehbereich 
1 2 1 2 3

R1
Zeichnung nach Bestellung zur Genehmigung

Farb-
gebung:

Standard
Säule:      RAL 1006
Schiene:   AL-Natur eloxiert 

Sonder (gegen Aufpreis)

Säule: RAL

Schiene: AL-natur eloxiert

KETTENZUG Ausführungen

HUB
[mm]

3000
3000
3000

HK
[mm]

510
510
510

HS
[mm]

2300
2800
3200

Typ

Standaard

Andere Ausführungen auf Anfgrage

Type 1
350°  6-stufig

einstellbar

Type 2
m

ax. 320°

stufenlos

einstellbar
R1

min. R2

Type 3

360° e
ndlos

A1

8/2

4/1

4/1

Type

125

250

500

Alternative
Kettenzuggeschwindigkeiten
(m/min)

A2

8/1

6/1,5

A3

12/3

9/2,3

Kettenzugtyp

600 mm 150 mm 3200 mm  ≈ 300 mm X X

XX400 mm 100 mm 3000 mm  ≈ 300 mm

3500 mm 125 A1

LEICHT KRAN  ANLAGEN



Schwenkausleger mit Standsäule und Kettenzug
(elektrisch)

Produktionsprozesse verbessern für mehr Leistung und Bedienerzufriedenheit
in den Bereichen: Fertigung, Montage und Versand

Traglast gestuft bis max. 1000 kg
Hub Standard: 3000 mm
Drehbereich max. 250° um Standsäule
geringe Massenträgheitskräfte
bei der Bewegung

Effektiv einsetzbar für einfache
Hebe- und Transporttätigkeiten
bei großen Hubhöhen und
schweren Lasten

Steuerungen

Type 1
Handgriffsteuerung

Type 2
„Ergo“-
Steuerung
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Stopper
(einstellbar)

X-Profil

Der Arbeitsraum kann mit dem 
Stopper begrenzt werden.

R2

Arbeitraum
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Werkzeugraum
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Alu-Schwenkausleger

elektrische Steuerung

KOMPLETT
SYSTEM
SCHWENKAUSLEGER
+ KETTENZUG



Bestell-Beispiel Standardausführung
Ident-Nr.

SA 125 D1

Anfrage-Beispiel: Sonderausführung mit Kundenvorgaben (Preis auf Anfrage)
Ident-Nr.

SA 125 S

10
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S = Sonder

SA 125 D1

SA 125 D2

SA 125 D3

SA 125 D4

SA 125  S

SA 250 D1

SA 250 D2

SA 250 D3

SA 250 D4

SA 250 S

SA 500 D1

SA 500 D2

SA 500 S

SA 1000 D1

SA 1000 S

125

125

125

125

125

250

250

250

250

250

500

500

500

1000

1000

24/6

24/6

24/6

24/6

18/4,5

18/4,5

18/4,5

18/4,5

10/2,5

10/2,5

5/1,25

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

3

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,9

0,9

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

3,5

3,5

3,8

3,8

3,5

3,5

3,8

3,8

3,8

3,8

4,5

SR100

SR150

SR200

SR200

SR150

SR200

SR250

SR250

SR250

SR250

SR250

Ident.-Nr.

Kettenzug

Traglast
(kg)

Hub
(m/s)

Arbeitsraum

Fahrweg
[m]

Baumaße

(m)

Schienen-
profil

Bemerkungen

Preis (siehe Preisliste Maßänderungen vorbehalten

XL1R2R1

1 2 3 4 5 6 7

1 2

Z1                           Z2                          UHK                      W1                 Steuerung   Kettenzugtyp            R1

1 2

Farbgebung:
Standard
Säule:  RAL 1006
Schiene: AL-Natur eloxiert

Sonder (gegen Aufpreis)

Säule: RAL

Schiene: AL-Natur eloxiert

R1 A1

8/2

4/1

4/1

6/1,5

Type

125

250

500

1000

Alternative Kettenzug-
geschwindigkeiten
(m/min)

A2

8/1

6/1,5

8/2

A3

12/3

9/2,3

8

HK
(m)

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

BH1 H2

0,55

0,55

0,85

0,85

0,55

0,55

0,85

0,85

0,55

0,55

1,00

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

1

m
ax

. 2
50

°

st
ufe

nlo
s

ei
nst

el
lb

ar m
ax. 2

50°

Drehbereich

min. R2

Drehbereich

max. 250°
mit einstellbaren
Winkelanschlägen

2700 mm 150 mm 3800 mm 0 mm X

125 A1X3000 mm 150 mm 4000 mm  ≈ 300 mm 4500 mm

Zeichnung nach Bestellung
zu Genehmigung

LEICHT KRAN  ANLAGEN

Z1                           Z2                          UHK                      W1                 Steuerung



Produktionsprozesse verbessern
für mehr Leistung und Bediener-
zufriedenheit in den Bereichen:
Fertigung, Montage und Versand.

Traglast gestuft bis max. 1000 kg
Hub Standard: 3000 mm
Drehbereich max. 250° um Hängesäule
geringe Massenträgheitskräfte
bei der Bewegung

Effektiv einsetzbar für einfache
Hebe- und Transporttätigkeiten
bei großen Hubhöhen und
schweren Lasten

Sicherheitshinweis:
Die Statik des kundenseitigen
Bauwerkes muss vom Auftraggeber
geprüft werden

Steuerungen

Type 1
Handgriffsteuerung

Type 2
„Ergo“-
Steuerung

Schwenkausleger mit Hängesäule und Kettenzug
(elektrisch)







Alu-Schwenkausleger

11

Type 2
Trägerklemmung

X-Profil

Arbeitsraum

360° Drehbereich (endlos)

Werkzeugraum

H
2H

1

R2

L1

200

B

Der Arbeitsraum kann mit dem Stopper begrenzt werden.

Z
1

* 
   

   
   

   
   

 W
1

* 
   

   
   

   
   

 H
K

R1

Z
2

* 
(B

o
d

en
fr

ei
h

ei
t)

Stopper (einstellbar)

alternativ auch
pneumatisch mit
ZYBA-MAT oder

PICO-MAT
lieferbar

(auf Anfrage)

Elektrische
Steuerung

Montage
Type 1
Wandmontage

KOMPLETT
SYSTEM
SCHWENKAUSLEGER
+ KETTENZUG

U
K

H
* 

 (H
al

le
n

st
ö

rk
an

te
)
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er

k
in

g
en

S=Sonder

SA 125 E1

SA 125 E2

SA 125 E3

SA 125 E4

SA 125  ES

SA 250 E1

SA 250 E2

SA 250 E3

SA 250 E4

SA 250 ES

SA 500 E1

SA 500 E2

SA 500 ES

SA 1000 E1

SA 1000 ES

125

125

125

125

125

250

250

250

250

250

500

500

500

1000

1000

24/6

24/6

24/6

24/6

18/4,5

18/4,5

18/4,5

18/4,5

10/2,5

10/2,5

5/1,25

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

3

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,9

1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,85

0,85

1,15

1,15

0,85

0,85

1,15

1,15

0,85

0,85

1,3

SR100

SR150

SR200

SR200

SR150

SR200

SR250

SR250

SR250

SR250

SR250

Ident.-Nr.

Kettenzug

Traglast
(kg)

Hub
(m/min)

Arbeitsraum

Fahrweg
[m]

Baumaße

(m)

Schienen-
profil

Bemerkungen 

Preise (siehe Preisliste) Maßänderungen vorbehalten

XL1R2R1

1 2 3 4 5 6 7 Drehbereich

max. 250°
mit einstellbaren
Winkelanschlägen

Bestell-Beispiel: Standardausführung
Ident-Nr.

SA 125 E1

Anfrage-Beispiel: Sonderausführung mit Kundenvorgaben (Preis auf Anfrage)
Ident-Nr.

SA 125 ES

Z1                           Z2                          UHK                      W1                  Steuerung      Montage    Träger

1 2

Z1                           Z2                          UHK                      W1                 Steuerung       Montage    R1

1 2

Zeichnung nach Bestellung
zur Genemigung

Farbgebung:
Standard
Säule:      RAL 1006
Schiene: AL-Natur eloxiert

Sonder (gegen Aufpreis)

Säule: RAL
Schiene: AL-Natur eloxiert

A1

8/2

4/1

4/1

6/1,5

Type

125

250

500

1000

Alternative
Kettenzuggeschwindigkeiten
(m/min)

A2

8/2

6/1,5

8/2

A3

12/3

9/2,3

8

HK
(m)

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

BH1 H2

0,56

0,56

0,85

0,85

0,56

0,56

0,85

0,85

0,56

0,56

1,00

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

1

m
ax. 2

50°

Drehbereich

min. R2

1 2

1 2

Montage             Kettenzugtyp

m
ax

. 2
50

°

st
ufe

nlo
s

ei
nst

el
lb

ar

R1

2700 mm 150 mm 3800 mm 0 mm X

125 A1

X3000 mm 150 mm 4000 mm  ≈ 300 mm X 4000 mm

X IPE 270

LEICHT KRAN  ANLAGEN



Produktionsprozesse verbessern
für mehr Leistung und Bediener-
zufriedenheit in den Bereichen:
Fertigung, Montage und Versand.

Traglast gestuft bis max. 1000 kg
Hub Standard: 3000 mm
Drehbereich: max. 250° um Drehachse
geringe Massenträgheitskräfte
bei der Bewegung

Effektiv einsetzbar für einfache
Hebe- und Transporttätigkeiten
bei großen Hubhöhen und
schweren Lasten

Sicherheitshinweis:
Die Statik des kundenseitigen
Bauwerkes muss vom Auftraggeber
geprüft werden

Steuerungen

Type 1
Handgriffsteuerung

Type 2
„Ergo“-
Steuerung






Alu-Schwenkausleger

Elektrische Steuerung

13

Montage
Type 1
Wandmontage

Type 2
Trägerklemmung

X-Profil

Arbeitsraum

360° Drehbereich (endlos)

Werkzeugraum

R2

200

Der Arbeitsraum kann mit dem Stopper begrenzt werden.

L1

1
2

0
1

2
0

H
1

*

Stopper (einstellbar)

Z
1

* 
   

   
   

   
   

  W
1

* 
   

   
   

   
   

 H
K

R1

Z
2

* 
(B

o
d

en
fr

ei
h

ei
t)

U
K

H
* 

  (
H

al
le

n
st

ö
rk

an
te

)

KOMPLETT
SYSTEM
SCHWENKAUSLEGER
+ KETTENZUG

alternativ auch
pneumatisch mit
ZYBA-MAT oder
PICO-MAT
lieferbar
(auf Anfrage)

Schwenkausleger mit 
Montagekonsole und 
Kettenzug (elektrisch)



Standard
Säule:  RAL 1006
Schiene: AL-Natur eloxiert

Sonder (gegen Aufpreis)

Säule: RAL
Schiene: AL-Natur eloxiert

14

O
p

m
er

k
in

g
en

S=Sonder

SA 125 F1

SA 125 F2

SA 125 F3

SA 125 F4

SA 125 FS

SA 250 F1

SA 250 F2

SA 250 F3

SA 250 F4

SA 250 FS

SA 500 F1

SA 500 F2

SA 500 FS

SA 1000 F1

SA 1000 FS

125

125

125

125

125

250

250

250

250

250

500

500

500

1000

1000

24/6

24/6

24/6

24/6

18/4,5

18/4,5

18/4,5

18/4,5

10/2,5

10/2,5

5/1,25

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

3

0,6

0,6

1

1

0,6

0,6

1

1

0,6

1

1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,7

0,7

1

1

0,7

0,7

1

1

0,7

0,7

1,15

SR100

SR150

SR200

SR200

SR150

SR200

SR250

SR250

SR250

SR250

SR250

Ident.-Nr.

Kettenzug

Traglast
(kg)

Hub
(m/s)

Arbeitsraum

Fahrweg
[m]

Baumaße

(m)

Schienen-
profil

Bemerkungen

Preise (siehe Preisliste) Maßänderungen vorbehalten

XL1R2R1

1 2 3 4 5 6 7 Drehbereich

max. 250° met instel-
bare hoekaanslagen

Bestell-Beispiel: Standardausführung
Ident-Nr.

SA 125 F1

Anfrage-Beispiel: Sonderausführung mit Kundenvorgaben (Preis auf Anfrage)
Ident-Nr.

SA 125 FS

Z1                           Z2                          UHK                      W1                 Steuerung       Montage        Träger

1 2

Z1                           Z2                          UHK                      W1                 Steuerung       Montage       R1

1 2

Zeichnung nach Bestellung

zur Genehmigung

Farbgebung:

A1

8/2

4/1

4/1

6/1,5

Type

125

250

500

1000

Alternative
Kettenzuggeschwindigkeiten
(m/min)

A2

8/2

6/1,5

8/2

A3

12/3

9/2,3

8

HK
(m)

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

H1 H2

0,55

0,55

0,85

0,85

0,55

0,55

0,85

0,85

0,55

0,55

1,00

1 2

1 2

Träger                Kettenzugtyp

R 1

m
ax. 2

50°

Drehbereich

m
ax

. 2
50

°

st
ufe

nlo
s

ei
nst

el
lb

ar

R 2

L 1

2700 mm 150 mm 3800 mm 0 mm X

125 A1

X3000 mm 150 mm 4000 mm  ≈ 300 mm X 4000 mm

X

IPE 270

LEICHT KRAN  ANLAGEN
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Kettenzug
max. 3000 kg

ZYBA-MAT
max. 350 kg

PICO-MAT
max. 120 kg

YXO-MAT
max. 300 kg

Knickarm-Seilbalancer
max. 110 kg

Knickarm-Seilbalancer
max. 110 kg

SUBA-MAT
max. 1000 kg

TELO-MAT
max. 1500 kg

VIGO-MAT
max. 500 kg

VIGO-MAT
max. 500 kg

Knickschwenkausleger
max. 500 kg

Schwenkausleger
max. 1500 kg

2-Portal-Stahlbau
max. 3000 kg

3-Portal-Stahlbau
max. 3000 kg

Profilträger
aus Aluminium

LEICHTKRAN- &
HANDHABUNGSTECHNIK

WIR BRINGEN
LASTEN ZUM
SCHWEBEN.

DIE ALTERNATIVE
ZUM PORTAL-STAHLBAU

DAS POLYGON-PROFIL

NEU!
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SR 100, SR 150 en SR 200 max. 1000 kg, SR 250 max. 3000 kg, SR 175M (Multifunktion) max. 1000 kg

Laufwagen Verschlussplatten Energieversorgung
elektrisch

Energieversorgung
pneumatisch

Bremsen Reibfahrantriebe Aufhängungen Anschläge
intern & extern

Sicherungsbolzen
Fahrbahnende

Schleifschienen
Stromführung

Sicherheitsfangseile Kranwagen

Schienenverbinder Bandabschaltungen

ALUMINIUM -
LEICHTLAUF-SCHIENENSYSTEM

NEU!Aluminium-Tragschiene mit
integrierter Energiezuführung
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P
ro

sp
ek

tü
b

er
si

ch
t

Greifertechnik
Automobilindustrie

Greifertechnik
allgemeine Industrie

Verkaufsprogramm

ROLLYX Aluminium-
Schienensystem

VIGO-MAT TELO-MAT PICO-MAT Knickarm-
Seilbalancer

Prospekte

Kataloge

ROLLYX
Planung
und Projektierung

Leichtkrananlagen

FORDERN
SIE UNSERE
UNTERLAGEN
AN!

KATALOG-&
PROSPEKTÜBERSICHT

ROLLYXPLUS+ 
Planung
und Projektierung



KATALOG

 
STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH

WERK 1: Gabelsbergerstraße 6
WERK 2: Humpertshof 6
59069 Hamm
Deutschland
Tel.:          +49 (0) 23 85 9 21 21 0
Fax:          +49 (0) 23 85 9 21 21 - 21
e-mail:      info@stroedter.de

             NIEDERLASSUNGEN
             DEUTSCHLAND

NL Nord
27798 Hude 
Tel.: +49 (0) 700 20 14 00 00
Fax: +49 (0) 448 49 20 43 7
e-mail: no@stroedter.de

NL Ost
04299 Leipzig
Tel:           +49 (0) 700 20 10 00 00
Fax:         +49 (0)341 86 06 26 98
e-mail:   sn@stroedter.de

NL Süd / West
67133 Maxdorf 
Tel.: +49 (0) 700 20 12 00 00
e-mail: sw@stroedter.de

NL Baden-Württemberg
70794 Filderstadt
Tel.: +49 (0) 700 20 11 00 00
Fax: +49 (0) 711 12 03 06 21  
e-mail: bw@stroedter.de

NL Bayern
85375 Neufahrn-Mintraching
Tel.: +49 (0) 700 20 13 00 00
Fax: +49 (0) 8165 92 41 64 3  
e-mail: by@stroedter.de

NIEDERLASSUNGEN
EUROPA- UND WELTWEIT

NL Polen
PAS
49-100 Niemodlin
Tel.:        +48 797 579 521
e-mail:  kontakt@manipulatory-
               przemyslowe.pl

NL Ungarn
LK-Hatec Kft., 6060 Tiszakécske
Tel.:        +36 76 54 00 30
Fax:        +36 76 54 00 31
e-mail:   info@lk-hatec.com

NL Südafrika
STRÖDTER Handling
Systems NL
East London, Südafrika
Tel.:       +27 74 849 49 50
e-mail:  southafrican@stroedter.de
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Europa

weltweit

PARTNER WELTWEIT

STATECH
Geraardsbergen, Belgien

PRITEC AB VACULYFT
Fjärås, Schweden

DACO
Vitoria-Gasteiz, Spanien

HELIX Systems
Bessemer, Al., USA

EX-ES
Port Elizabeth, Südafrika

SADE
Harbin, VR China 

WIR BRINGEN
LASTEN ZUM
SCHWEBEN.

NL Niederlande
STRÖDTER Handling Systems NL
5913 AE, Venlo
Tel.:        +31 77 3333 004
e-mail:  nederland@stroedter.de

KOMPLETT
SYSTEM


