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Serie
Series

DN
Abmessungen [mm]

Dimensions
Gewinde
Thread

Befestigungsgewinde  1

Fastening threads  1

Gewicht
Weight

Bestellcode
Order code

[bar] [mm] LW b t d1 l1 m e i f [kg] TYP DN- Series (daxs)

3
PN 250

20 20 70 64 46 118 4/M12 40 16 M10 3,9 FV 20-3  (26,9x3,6)

25 25 80 72 55 123 4/M12 50 16 M10 5,4 FV 25-3  (33,7x4,5)

32 31 90 80 60 140 4/M16 60 20 M12 7,8 FV 32-3  (42,4x5,6)

40 45 100 98 76 160 4/M16 70 20 M12 9,5 FV 40-3  (60,3x8,0)

50 55 120 118 92 180 4/M20 90 20 M12 16,9 FV 50-3  (76,1x10,0)

65 67 150 145 110 210 4/M24 100 20 M12 32,4 FV 65-3  (88,9x11,0)

80 77 180 175 135 260 4/M30 120 20 M12 55,3 FV 80-3  (101,6x12,5)

100 105 245 200 168 320 8/M24 200 25 M16 120 FV 100-3 (139,7x17,5)

125 129 300 245 205 390 8/M30 250 25 M16 220 FV 125-3  (168,3x20,0)

150 144 355 290 245 470 8/M36 300 30 M20 443 FV 150-3  (193,7x25,0)

4
PN 315

20 23 70 64 46 118 4/M12 40 16 M10 3,8 FV 20-4  (33,7x5,6)

25 28 80 72 55 123 4/M12 50 16 M10 5,3 FV 25-4  (42,4x7,1)

32 33 90 80 60 140 4/M16 60 20 M12 7,5 FV 32-4  (48,3x8,0)

40 40 100 98 76 160 4/M16 70 20 M12 9,8 FV 40-4  (60,3x10,0)

50 51 120 118 92 180 4/M20 90 20 M12 17,5 FV 50-4  (76,1x12,5)

65 60 150 145 110 210 4/M24 100 20 M12 33,8 FV 65-4  (88,9x14,2)

80 80 180 175 135 260 4/M30 120 20 M12 55,4 FV 80-4 (114,3x17,5)

100 96 245 200 168 320 8/M24 200 25 M16 124 FV 100-4  (139,7x22,2)

125 118 300 245 205 390 8/M30 250 25 M16 225 FV 125-4  (177,8x30,0)

150 147 355 290 245 470 8/M36 300 30 M20 440 FV 150-4  (219,1x36,0)

5
PN 420

32 31 100 98 76 160 4/M16 70 20 M12 10,7 FV 32-5  (48,3x8,8)

40 38 120 118 92 200 4/M20 90 20 M12 19,0 FV 40-5  (60,3x11,0)

50 48 150 145 110 240 4/M24 100 20 M12 36,1 FV 50-5  (76,1x14,2)

65 62 180 175 135 280 4/M30 120 20 M12 59,5 FV 65-5  (101,6x20,0)

80 83 245 200 172 320 8/M24 200 25 M16 129 FV 80-5  (139,7x28,0)

  90  2 93 300 245 205 390 8/M30 250 25 M16 241 FV 90-5  (152,4x30,0)

100 104 315 255 215 390 8/M30 260 30 M20 269 FV 100-5  (168,3x32,0)

125 129 390 315 273 490 8/M36 340 30 M20 505 FV 125-5  (219,1x45,0)

1	 Bestellcode Variante: Mit 4 Befestigungsgewinden . . . - BF  |  Order code option: 4 fastening threads . . . - BF
2	 Frühere Größe DN 100!  |  Former size DN 100!

AVIT 

• Mit 2 mm Sicherheits-Flansch-Zentrierung
• Flanschverteiler können durch Flansch- oder Gewin-
deanschlüsse mit unterschiedlichen Nennweiten 
erweitert werden.

• With 2 mm safety-flange-centring
• Flange distributors can be extended with further con-

nections of different sizes and types.

Flanschverteiler
Flange distributorFV

Werkstoff-Kombination
Material combination

Bestellbeispiel
Order example

Stückliste
Parts list

Werkstoff, Oberfläche / Material, Surface TYP  I  /  II  /  III - ** Pos. Bezeichnung / Description

Stahl, phosphatiert / Steel, phosphatised FV I=DN-Serie daxs / II=DN-Serie daxs / III= DN-Serie daxs - 01 1 Verteilerblock / Manifold block

Edelstahl 1.4571 / Stainless steel AISI 316Ti FV I=DN-Serie daxs / II=DN-Serie daxs / III= DN-Serie daxs - 41


