2/2-Wege-Armatur - Typ (H)KO

Produktbeschreibung

Absperrarmatur aus Messing mit schwimmend gelagerter Prézisionskugel. Die
Armatur wird mittels Handhebel, pneumatisch oder elektrisch betatigt und zeichnet
sich durch lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit aus.

Technische Daten 2/2-Wege-Kugelhahn

Technische Daten

Nennweite DN15 — DN80
Anschlussart Innengewinde Rp1/2” bis Rp2” (DIN-ISO 7/1)
Einbaulage beliebig
Nenndruckstufe DN 15 - 32: PN 40
DN 40 - 65: PN 25
DN 80: PN 16
Betriebsdruck siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Temperaturbereich -20 °C bis 150 °C
Werkstoffe Gehause: Pressmessing, vernickelt
Kugel: Messing, hartverchromt
Schaltwelle: Messing, vernickelt
Dichtschalen: PTFE
Schaltwellendichtung: PTFE + FKM
Durchflussmedien neutrale Gase und Flussigkeiten (andere Medien auf Anfrage)
Durchflussrichtung beliebig

Druck-Temperatur-Diagramm
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Produktmerkmale

- voller Durchgang

- wartungsfrei

- optional ausristbar mit Endlagenriickmeldungen, Stellungsreglern und Magnetventilen

- Verwendung auch bei Vakuum und hohen Strémungsgeschwindigkeiten

- alternativ auch mit Getriebe, pneumatischem oder elektrischem Schwenkantrieb lieferbar

Sonderausfiihrungen

Bitte sprechen Sie uns an.

MaBtabelle

Rp DN B I L sW 11 s SW1 g Gewicht
(ko)
1/2" 15 75 n. A N. A. 26 38 9 9 FO3 0,4
3/4" 20 80 n. A. N. A. 32 41 9 9 FO3 0,5
1/0" 25 90 n. A n. A. 41 44 9 9 FO3/04 0,8
5/4" 32 110 n. A n. A 50 55 11 11 F04/05 12
3/2" 40 120 n. A. N. A. 55 62 11 11 FO4/05 1,7
2/0" 50 140 n. A N. A. 70 73 14 14 FO5 2,9
5/2" 65 143 n. A. n. A 90 83 15,5 14 FO7 3,4
3/0" 80 188 n. A. N. A. 105 98 15,5 14 FO7 6,2
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Bestellangaben
(HKO-  1/0- 025-

‘ Anschlussmaf in Zoll ‘ Nennweite

The descriptions and photographs contained in this product specification sheet are supplied by way of information only and are not binding.
Watts Industries reserves the right to carry out any technical and design improvements to its products without prior notice.”
Warranty: All sales and contracts for sale are expressly conditioned on the buyer’s assent to Watts terms and conditions found on its website at www.wattsindustries.com
Watts hereby objects to any term, different from or additional to Watts terms, contained in any buyer communication in any form, unless agreed to in a writing signed by an officer of Watts.
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